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E;L;J Text k prostudovani

6.1 Denni svétlo

Zdrojem denniho svétla je slunce. Slunce méa povrchovou teplotu vysokou, okolo 6000 K.
Slune¢ni zéateni dopadajici na zemi ma spojité¢ spektrum s maximalni pomérnou intenzitou
v oblasti viditelného zéfeni. Citlivost zraku je tedy hospodarné ptizptisobena pravé na tuto
oblast.

Denni osvétleni je osvétleni dennim svétlem, dopadajicim na zemi bud’ jako pfimé slune¢ni
svétlo nebo rozptylené atmosférou jako oblohové (difuzni) svétlo. Intenzita denniho osvétleni
1 jeho barva se v pribéhu dne méni podle denni a rocni doby, podle zemépisné Sitky a podle
stavu oblohy. Intenzita osvétleni v ¢ervnu v poledne je primémé 95000 - 100000 1x. Denni
osvétleni patii k zdkladnim faktoriim zivotniho prostfedi ¢lovéka a ma znacny vliv na jeho
zdravotni a psychicky stav. Lze jednoznacné fici, ze denni svétlo vzhledem ke svému
spektralnimu sloZeni a dynamickym vlastnostem neni pfi soucasném stavu svételné techniky
slozeni svétla, podminéné charakterem zdroje a zejména neustala promenlivost denniho svétla
jak v intenzité, tak ve spektralnim slozeni a rozloZeni svételného toku. To komplikuje névrh
denniho osvétleni, nebot’ je tfeba zachovat zrakovou pohodu jak pii pfimém slunecnim svétle,
tak i pfi jasné, polojasné a zatazené obloze.

Podle platnych ptedpisti musi vSechny vnitini prostory v budovach uréené pro trvaly pobyt
osob mit vyhovujici denni osvétleni. Piitom se zhlediska denniho osvétleni (dle CSN
730580-1) trvalym pobytem rozumi pobyt osob ve vnitinim prostoru nebo v jeho funkéné
vymezené ¢asti, ktery trva v pribéhu jednoho dne (za denniho svétla) déle nez Ctyfi hodiny a
opakuje se pfi trvalém uzivani budovy vice néz jednou tydné. Jen ve vyjimecnych piipadech,
naptiklad pii rekonstrukcich budov na prostory s trvalym pobytem osob, a se souhlasem
prislusného orgdnu zdravotniho ustavu se dovoluji pro trvaly pobyt lidi vnitini prostory
s celkovym sdruzenym osvétlenim (sdruzené osvétleni je popsano v dalsi kapitole této
publikace) nebo pouze s umélym osvétlenim, jestlize je to odivodnéno funkéné i ekonomicky
a za predpokladu dodrzeni hygienickych zasad. V téchto prostorech s trvalym pobytem osob a
nevyhovujicim dennim osvétlenim by se méla pfijmout néktera nize uvedend nahradni
opatfeni, které zmenSi negativni vliv nedostatku denniho osvétleni na lidsky organismus.
Mezi tyto opatieni naptiklad patii:

pobyt v prostoru bez denniho svétla nejvice 4 hod denné

zacatek pracovni smeény po 12 hod (odpoledni sména)

ukonceni pracovni smény nejpozdéji o 13 hod (ranni sména)

prestavka v préci pres obéd v trvani alespon 2 hod

nejvice ti1 denni smény v jednom tydnu, koncici po 13 hod

nejvice dvé nocni smény v jednom tydnu

vysokéd uméla osvétlenost, nejméné 1500 1x na svislych rovinach
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Pfi navrhu denniho osvétleni musi byt zahrnuta moznost negativnich dasledkt, které mohou
byt vyvolany nevhodnym feSenim osvétlovacich otvord, nevhodnym uspotfaddanim pracovnich
mist atd. V oblasti zrakového komfortu je tieba vyloucit nebo omezit na pfijatelnou miru



zejména moznost oslnéni vysokym jasem oblohy nebo vnikajicim pfimym slune¢nim svétlem.
Takto nevhodné navrZené osvétlovaci otvory mohou zhorSovat tepelnou pohodu nadmérnou
tepelnou zatézi v letnim obdobi a nezadouci ochlazovanim v zimnich mésicich. Pii navrhu
osvétlovacich otvorl a osvétleni v objektu se musi feSeni objektu posuzovat komplexné ve
vzajemné na sob€ navazujicich souvislostech a vazbach, které ovliviluji energetickou bilanci
celého objektu a tim i ekonomické hledisko vystavby a uzivani.

Dostate¢né mnozstvi denniho svétla samo o sobé& jesté nezabezpecuje zrakovou pohodu.

Kvalita denniho osvétleni zejména zavisi na:

» Rozlozeni svételného toku a na sméru osvétleni. Rozlozeni svételného toku a
pfevazujici smér osvétleni maji byt v souladu s charakterem zrakovych cCinnosti a
jejich podminkami. Pro pracovni ¢innost vyhovuje osvétleni prevazné zleva shora.

» Rovnomérnost denniho osvétleni charakterizuje rozlozeni svételného toku a je urcena
pomérem minimalni a maximalni hodnoty ¢.d.o. (popis Cinitel denni osvétlenosti
v dalsi kapitole této publikace).

» Rozlozeni jast ploch v zorném poli pozorovatele, které ma pro zrakovou pohodu
zakladni vyznam. Jsou-li v zorném poli velké jasové rozdily, které vedou ke zvySené
adaptacni ¢innosti, vznika zrakova Gnava.

» Oslnéni, jehoz pti¢inou je pfilisny jas nebo jasové kontrasty v zorném poli. Pfi dennim
osvétleni jsou velkym nebezpecim pro oslnéni osvétlovaci otvory s prihledem na
oblohu, jejiz jas je obvykle mnohonéasobné vétsi nez jas pozorovaného predmétu.

Proto je nezbytné¢ pamatovat na regulaci piimého slune¢niho svétla ve vnitinich prostorech,
aby se mohlo podle potfeby omezit nebo upln¢ vyloucit. Okna mistnosti na proslunénych
stranach maji byt opatieny zafizenimi schopnymi regulovat prostup pfimého slunecniho
zateni do budov podle okamzitych pozadavki uzivateld interiéru. Zptsobt regulace je mnoho
a maji se vzdy volit ty, které nejlépe vyhovuji danym pozadavkim a piitom jsou hospodarné.
K tomuto ucelu se pouzivaji rizné druhy clon, které castecné¢ nebo uplné chrani osvétlovaci
otvor a tim 1 vnitini prostor pied pfimym slunec¢nim zafenim. Clony mohou byt:

» pevné - umist'uji se ve formé stiisek, lamel atd. zpravidla na vnéjsi stran¢€ okna

» pohyblivé (rolety, zaluzie, zavésy) - umoziuji regulaci osvétleni podle potieby

Velmi nepfijemné mize byt oslnéni vznikajici odrazem svétla od lesklych povrchii v zorném
poli. Pro povrchy vnitinich prostorti se doporucuje uzivat matnych, nelesklych povrchovych
uprav, aby nedochdzelo k osliiovani odrazem svétla. Zejména se musi zabréanit oslnéni
odrazem svétla od lesklych povrchli ve spodni ¢asti zorného pole, na které je lidsky zrak
obzvlast citlivy, napt. leskla pracovni plocha leskla podlaha apod.). Kolorita povrchii ma byt
takovd, aby hodnoty Cinitele odrazu svétla hlavnich povrchil vnitinich prostorti byly v novém
stavu v téchto mezich:

Cinitele odrazu svétla stropu min. 0,70 — barva bila

stény — svétlé s Cinitelem odrazu svétla 0,5, ¢ehoz je dosazeno u barev bilé, Zluté,
bézové, krémové, pastelove svétle modré apod.

Cinitele odrazu svétla, bezprostiedné sousedicich ploch s okennimi otvory min. 0,7,
osténi, okenni ramy

Cinitele odrazu svétla podlahy min. 0,3 (uvazovan ve vypoctu). Barva svétle zelena,
svétle modra, svétle Seda, bézova

Cinitel odrazu svétla terénu 0,1 (travnik, ziviény povrch)
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Insolace je dulezitym faktorem kvality Zivotniho prostiedi, coz je ozafeni pfimym slunecnim
zafenim, ve kterém se kromé¢ viditelného zateni uplatiuji 1 slozky, nevnimané lidskym zrakem
(ultrafialové a infracervené zateni).

Insolace ma pozitivni ucinky na ¢loveka jako:
» zvySovani odolnosti proti nepiiznivym vlivim prostiedi,
» podpora zdravého rozvoje organismu,
» priznivé pisobeni na psychiku ¢lovéka, jeho dusevni stav a naladu.

Stavajici norma CSN 734301 (Obytné budovy) stanovuje, Ze doba proslunéni obytné
mistnosti musi byt (pfi zanedbani oblacnosti) od 1.3. do 13.10. nejméné 1 1/2 hod denné pii
vySce Slunce nad horizontem 5°. Vyznamné je 1 baktericidni plisobeni insolace, kterym se
desinfikuji vnitini prostory.

6.1.1 Denni osvétlenost

Tato osvétlenost, kterd je zpisobend dennim svétlem na horizontadlnim povrchu zemé. Jedna
se o osvétlenost zplisobenou piimym slunecnim zafenim a oblohovym svétlem. Oblohové
zéafeni je Cast zafeni, které dopadne na Zem po rozptylu molekulami vzduchu, ¢asticemi
aerosoll a oblaktl a jinymi ¢asticemi. Celkova denni osvétlenost je dana vztahem:

E,=E +E, (Ix ; Ix, 1x) (6.1)

kde: E; je denni celkova osvétlenost
Es je osvétlenost pfimym slune¢nim svétlem
Eob je osvétlenosrt difuznim oblohovym svétlem

6.1.2 Zakladni pozadavky na denni osvétleni

Kmenovou normou pro denni osvétleni je CSN 73 0580, na kterou navazuji pfidruzené normy
pro jednotlivé druhy budov (obytné, primyslové atd.). Vzhledem k proménlivosti denniho
osvétleni se jeho mnozstvi nestanovi hodnotou absolutni (osvétlenost v Ix), ale hodnotou
relativni pomoci Cinitele denni osvétlenosti, ktery se znaci symbolem e. Denni osvétleni se
navrhuje pro predpoklddanou zrakovou cinnost, tedy aby dosahovalo vyhovujicich hodnot
osvétlenosti pii rovnomérné zatazené obloze a venkovni srovnavaci osvétlenosti 5000 1x.

6.1.3 Cinitel denni osv&tlenosti

Cinitel denni osvétlenosti je zakladnim kritériem hodnoceni jakosti denniho osvétleni. Je to
pomgér vnitini osvétlenosti E v dané bod¢ k venkovni osvétlenosti E, nezaclonéné vodorovné
roviny za zndmého nebo predpokladaného rozlozeni jasu oblohy, viz vztah.

E
e=—-.100 (% ; Ix; 1x) (6.2)

h



Predpoklada se, ze obloha je rovnomérné zatazena s jednoznacné definovanym jasem. Pro
stanoveni Cinitel denni osvétlenosti vypoctem se rozliSuji tfi slozky:

e=e, +e, +e, (% 5 %; Yo; %) (6.3)

kde: e, je oblohova slozka Cinitele denni osvétlenosti,
€. je vnéjsi odrazend slozka Cinitele denni osvétlenosti,
e; je vnitini odrazena slozka Cinitele denni osvétlenosti,

rd
L o
%/

Obr. 6.1 Slozky cinitele denniho osvétleni.
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Oblohova sloZka €initele denni osvétlenosti se udava v procentech a stanovi se podle vztahu:

EO

e,=—>.100 (% ; 1x; 1x) (6.4)

h

kde: E, je osvétlenost bodu dané roviny oblohovym svétlem,
En je srovnavaci osvétlenost v bod¢ venkovni nezastinéné roviny,

Vnéjsi odrazena slozka Cinitele denni osvétlenosti se udava v procentech a stanovi se podle
vztahu:

E
e,=—-.100 (% ; 1x; 1x) (6.5)

h

kde: E. je osvétlenost bodu dané roviny vnéj$im odraZzenym svétlem,
En je srovnavaci osvétlenost v bodé venkovni nezastinéné roviny,

Vnitini odrazena slozka Cinitele denni osvétlenosti se udava v procentech a stanovi se podle
vztahu:

E,
¢, = E—1-100 (% ; Ix; 1x) (6.6)

h

kde: E; je osvétlenost bodu dané roviny vnitinim odrazenym svétlem,
En je srovnavaci osvétlenost v bod¢ venkovni nezastinéné roviny,



6.1.4 Hodnoceni denniho osvétleni

RozliSuje se denni osvétleni:
» horni (svétliky ve stiese)
» Dbocni (okna, bo¢ni zaskleni)
» kombinované (bo¢ni a horni)
» sekundarni(osvétleni pies jiny osvétlovaci prostor)
Podle rozmisténi bocnich osvétlovacich otvorii v obytnych sténach se rozeznava bocni
osvétleni:
» jednostranné (unilateralni) — osvétlovaci otvory na jedné sténé
» dvojstranné (bilateralni) — osvétlovaci otvory ve dvou protilehlych sténach
» dvojstranné — osvétlovaci otvory ve dvou stykajicich se obvodovych sténach
» vicestranné — osvétlovaci otvory ve vice nez dvou sténach

V piipad¢ horniho osvétleni anebo kombinovaného osvétleni s pfevahou svétla shora musi byt
dodrzena primérné e, a také minimalni ey, hodnota Cinitele denni osvétlenosti. U bo¢niho
osvétleni jsou velké hodnoty Cinitele denni osvétlenosti u okna, smérem dovniti klesaji viz
obr. 6.2.
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Obr. 6.2 Priklad hodnot izofot cinitele denni osvétlenosti pri bocnim osvétleni.

Je rovnéz vyssi vertikalni slozka Cinitele denni osvétlenosti, ¢imz je i1 lepsi viditelnost a lepsi
rozliSitelnost kritickych detailt. Navic, ma-li bo¢ni osvétleni dostatecné nizky parapet, je
rovnéz nezanedbatelny zrakovy kontakt sokolim. Horni osvétleni se vyznacuje vyssi
rovnomeérnosti osvétleni v prostoru.

Zrakova cinnost se podle pomérné pozorovaci vzdalenosti kritického detailu zatazuje do
sedmi tfid, které principidln¢ odpovidaji kategoriim osvétleni pro umélé osvétleni viz tabulka
6.1.



Tab. 6.1 Ttidéni zrakovych ¢innosti a hodnoty ¢initele denni osvétlenosti

Trida | Charakteristika| Pomérna Hodnota ¢. d.o. v %
zrak. | rizika zrakové | pozorovaci Priklady zrakovych ¢innosti minim. prim.
¢in. ¢innosti vzdalenost €nin €m

NP Nejpresnéjsi zrakova Cinnost s omezeno
mimotadné 3330 Jpresnejsl zrakova cinnos cZenon
I _ ot moznosti, s pozadavkem na vylouceni chyb 3,5 10
presna a vetsi o
v rozli$eni, nejobtiznéjsi kontrola.
velmi 1670 Velml presné c’mno’stl’ pri VV}{robjc a kont'role, o
II S N velmi pfesné rysovani, ruéni ryti s velmi malymi 2,5 7
presna az 3330 . .7 L o
detaily, velmi jemné umélecké prace.
1000 Pfesna vyroba a kontrola, rysovani, technické
1T presna a2 1670 kresleni, obtizné laboratorni prace, naro¢né 2 6
vySetfeni, jemné §iti, vySivani.
Stfedné ptesna vyroba a kontrola, ¢teni, psani,
stiedné 500 obsluha stroju, bézné laboratorni prace,
v " . vt % v wr ne A . 1,5 5
presna az 1000 vySetieni, oSetieni, hrubsi §iti, pleteni, zehleni,
ptiprava jidel, zavodni sport.
Hrubsi prace, manipulace s predméty a
wr 100 materidlem, konzumace jidla a obsluha,
v hrubsi . L x: S , o 1 3
az 500 oddechové ¢innosti, zakladni a rekreaéni
télovychova, cekani.
menti Udrzovani Cistoty, sprchovani a myti,
VI velmi hruba nes 100 prevlékani, chlize po komunikacich pfistupnych 0,5 2
verejnosti.
VII celkova Chtize, doprava materialu, skladovani 0.25 1
orientace hrubého materialu, celkovy dohled. ’

Primérnd hodnota Cinitele denni osvétlenosti se urCuje v uvazovaném prostoru jako
aritmeticky pramér hodnot zjisténych v pravidelné siti boda, pfiCemz krajni body jsou
vzdalené 1 m od stén.

Vzajemna vzdalenost kontrolnich boda se voli dle velikosti prostoru od 1 do 6 m. U vnitinich
prostoru s Sitkou mensi nez 3 m sta¢i jedna fada kontrolnich bodti umisténych v ose prostoru.

V oduvodnénych ptipadech se zjist'uji Cinitelé denni osvétlenosti jesté v dal§ich vyznamnych
bodech. Denni osvétleni miize byt odstupiiované, coz je denni osvétleni, jehoz Uroven je
odstupfiovana pro jednotlivé funkén€¢ vymezené ¢asti vnitiniho prostoru podle charakteru
zrakovych ¢innosti, pro né€z jsou tyto vymezené Casti ur¢eny. Nazornou grafickou pomickou
pii feseni denniho osvétleni jsou tzv. izofoty, coz jsou ¢ary spojujici mista stejnych hodnot
Cinitele denni osvétlenosti na srovnavaci roving. Kresleni pribéhu izofot se navrhuje tak, aby
jejich hustota ddvala moznost posoudit rozlozeni denniho svétla, a aby byly zachyceny
pozadované nejmensi hodnoty Cinitele denni osvétlenosti pro jednotlivé druhy zrakovych
¢innosti. Pfiklad pravidelné sité kontrolnich bodl a uspofadéani izofot v bézné kancelaiské
mistnosti s bocnim osvétlenim je na obr. 6.3.
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Obr. 6.3 Priklad hodnot cinitele denni osvétlenosti a rozmisténi kontrolnich bodii pri bocnim
osvétleni.

Isofota 1,5 % vymezuje pracovni prostor s kancelafskou ¢innosti, tzn. ¢teni a psani. Prostor za
touto ¢arou jiz pro tyto prace nevyhovuje.
Pozadavky na nejmensi hodnoty Cinitele denni osvétlenosti podle tab. 3.1 se zvySuji za téchto
okolnosti:

» pfi malém kontrastu jasti nebo barev mezi pozorovanym kritickym detailem a jeho
bezprostfednim okoli. Za maly kontrast se povazuji jasy od 2:1 a 1:2,
je-li doba pozorovani omezena na kratky ¢asovy okamzik (napt. 1 sekunda a méng¢)
nebo pii rychlém pohybu pozorovaného predmétu,
mize-li chyba v pozorovani zpiisobit havarii, Graz atd.,
pii stafi nadpolovicni vétsSiny uzivateld nad 40 let,
pti nékterych zrakovych vadach pozorovateld,
pii uplatnéni zvlastnich Cinitelt zhorSujicich vidéni (kout, para atd.).
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Pti uplatnéni prvnich ¢tyt okolnosti se zvySuje Cinitel denni osvétlenosti podle tab. 3.1 o jednu
polovinu rozdilu s nejblize vyssi tfidou. Pti dvou okolnostech se zvysi Cinitel o celou tiidu.
Zvyseni Cinitele denni osvétlenosti u poslednich dvou okolnosti stanovuje hygienicky utvar.
Pti trvalém pobytu lidi v prostoru, je to pobyt lidi ve vnitinim prostoru, ktery trva v prubéhu
jednoho dne - za denniho svétla - déle nez 4 hod. a opakuje se pfi trvalém uzivani budovy déle
nez jednou tydn€), musi byt minimalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti ve vnitinim
prostoru nebo v jeho funkéné vymezené casti rovna (emin = 1,5 %) a primérnd hodnota
Cinitele denni osvétlenosti musi byt rovna (e, = 3 %), 1 kdyZ pro danou zrakovou ¢innost staci
niz8i hodnoty. Témto hodnotdm se rovnéz tikd hygienické minimum stejné jako u umélého
osvétleni.

6.1.5 Rovnomeérnost denniho osvétleni
Rovnomérnost denniho osvétleni se urcuje jako podil nejmensi a nejvétsi hodnoty Cinitele

denni osvétlenosti zjisténi v kontrolnich bodech sit¢ na vodorovné srovnavaci rovin¢ dle
vztahu:



e .
r=_me (-5 % %) (6.7

kde: emin je minimalni hodnota ¢initele denni osvétlenosti v posuzovaném prostoru,
€max J€ Maximalni hodnota Cinitele denni osvétlenosti v posuzovaném prostoru,

Hodnota rovnomérnosti denniho osvétleni v prostorach, kde se vyzaduje jen minimalni ¢initel
denni osvétlenosti, nema byt ve tfidach zrakovych c¢innosti I az IV mensi nez 0,2. Ve tfid¢
V mensi nez 0,15. Ve tiidach I az III se doporucuje rovnomeérnost osvétleni nejméne 0,3.
V prostorach, kde se vyzaduji i primérné hodnoty ¢initele denni osvétlenosti, je pfiméiena
rovnomérnost denniho osvétleni zabezpecena splnénim téchto hodnot. Pfechazi-li se Castéji
mezi sousednimi vnitinimi prostory, nesmi byt mezi nimi pomér minimalnich nebo
pramérnych Ciniteld denni osvétlenosti mensi nez 1:5.

6.2 Sdruzené osvétleni

Sdruzené osvétleni je soucasné pouzivani denniho a umélého osvétleni v jednom prostoru.
Sdruzené osvétleni 1ze pouzit jen v odiivodnénych piipadech, kdy z pfi¢in vyrobné
technologickych, vyrobné organizac¢nich, mikroklimatickych, stavebné konstrukénich a
urbanistickych nelze zajistit denni osvétleni na pozadované urovni. Sdruzené osvétleni pro
trvaly pobyt vyzaduje hladinu osvétlenosti, napt. v kategorii B3, 400 1x (rozumi se tim soucet
denniho a umélého osvétlent).

6.2.1 Pozadavky na sdruZené osvétleni
Sdruzené osvétleni se rozdéluje na celkové a mistni.

Celkové sdruzené osvétleni je soucasné osvétleni dennim a dopliujicim celkovym nebo
odstupfiovanym osvétlenim.

SdruZené osvétleni mistni je soucasné osvétleni dennim svétlem a dopliiujicim mistnim
umélym osvétlenim na zastinéném misté vnitiniho prostoru.

Ve vnitinich prostorech se sdruzenym osvétlenim mohou byt tato pasma:

» s vyhovuyjicim dennim osvétlenim. Hodnoty Ccinitele denni osvétlenosti spliuji
pozadavky dané v tabulce 4.1. Ttidéni zrakovych tfid a hodnoty Cinitele denni
osvétlenosti uvedené v popisu denniho svétla (hodnoceni podle CSN 73 05 80 - Denni
osvétleni budov )

» se sdruzenym osvétlenim. V tomto pasmu nejsou splnény hodnoty Ccinitele denni
osvétlenosti pro urcitou zrakovou tfidu, avSak musi se rovnat predepsanym hodnotdm
Cinitele denni osvétlenosti. Napftiklad pro zrakovou tfidu IV (kancelaf, uc¢ebna) se
musi ¢initel denni osvétlenosti pohybovat v rozmezi 0,5% -1,5% (hodnoceni podle
CSN 36 00 20 - Sdruzené osvétleni)

» sumélym osvétlenim. V tomto pasmu jsou hodnoty Cinitele denni osvétlenosti mensi
neZ hodnoty piedepsané (napf. ¢.d.o. pod 0,5% pro tfidu IV). Toto pasmo je
povazovano jako prostor bez denniho osvétleni tzv. bezokenni prostor (hodnoceni
podle normy CSN 360450 - Umélé osvétleni vnitfnich prostorti)



6.2.2 Priklad sdruzeného osvétleni

Jako ptiklad je uvedena mistnost s bocnim zasklenim ze dvou stran. Stanovena zrakova tfida
denniho osvétleni je IV (napf. kancelaf), odpovidajici kategorie B3 umélého osvétleni.

V mistnosti uvazujme trvaly pobyt pracovnikll a s rovnomérnym rozmisténim pracovnich mist
po celém prostoru mistnosti.

Na obr. 6.4 jsou zndzornény vysledky vypoctu denniho osvétleni ve formé izofot.

I
Obr. 6.4 Hodnoty ¢.d.o. v pocitané mistnosti.

Na obr. 6.5 je vzorova mistnost rozdélena do tii pasma, které jsou popsana v iivodu kapitoly.

; i ; i ; i ; i e — e — L

1 Derni osvétlani whovuje CSN 730580 -

3 Derni osvitlent whovuje £SN 380020

3 Bezokenni prostor

By n Il o L 4]

Ir
Obr. ¢. 6.5 Rozdeéleni pocitané mistnosti z hlediska ¢.d.o.do tri pasem.

Hodnoty osvétlenosti sdruzeného osvétleni jsou dany souctem slozky denni a umélé a urcuji
se v luxech. Prepocet Cinitele denni osvétlenosti s procent na luxy se provadi pro dvé hladiny
venkovni osvétlenosti. Prvni (minimdalni) hladina ma hodnotu 5000 Ix, coz je srovnavaci
osvétlenost venkovni nezastinéné roviny pfi rovnomérné zatazené obloze. Druhd hladina ma
hodnotu 20000 Ix a odpovida stiedni hodnoté venkovni osvétlenosti béhem roku. Tyto
hodnoty se dosadi do vztahu ¢. !.! za Ej, a pro zvoleny ¢initel denni osvétlenosti se vypocte
jemu pfislusejici osvétlenost E v (Ix), ktera je uvedend v nasledujici tabulce.



Tab. 6.2 Hodnoty sdruzeného osvétleni pro jednotliva pasma

Prostor ¢.d.omin | E pfi 5000 Ix | E pti 20000 Ix | Epk (Ix)
1 - vyhovujici dle CSN 730580 | 1.5 nad 75 nad 300 300
2 - vyhovujici dle CSN 36 0020 | 0.5 nad 25 nad 100 400
3 - bezokenni prostor do 0.5 do 25 do 100 400-500

Pro névrh umélého osvétleni pro tuto mistnost bychom mohli napiiklad pouzit fizenou
osvétlovaci soustavu v zavislosti na dennim svétle. Hodnota konstantni intenzity osvétleni by

-----

denni osvétlenosti je mozné pouzit senzor na stropé mistnosti. Pti zafivkovém osvétleni by

rozlozeni jednotlivych slozek osvétlenosti od okenniho otvoru vypadalo ndsledovné.

L

5000 lum

Artificial light

Obr. 6.6 Pomeér denniho a umélého osvétleni v mistnosti.




?

" Kontrolni otazky k teoretické casti

1) Definujte pojem insolace. (2 body)

2) Definujte vztah pro Cinitele denniho osvétleni.

(2 body)

?

Kontrolni otazky k praktické casti

1) Jaka pasma se mohou vyskytovat v prostorech se sdruzenym osvétlenim?
(2 body)

w4  Kli¢ k otazkam k teoretické éasti
Ad1)
Insolace je dilezitym faktorem kvality zivotniho prostfedi, coz je ozafeni pfimym slune¢nim
zafenim, ve kterém se kromé viditelného zateni uplatiuji i slozky, nevnimané lidskym zrakem
(ultrafialové a infracervené zateni).
(2 body)
Ad 2)
= Cinitel denniho osvétleni:

E.
D =E—l*1oo [Ix, Ix'; %]

e

E; - intenzita denniho svétla naméfena luxmetrem ve vnitinim kontrolnim bodé

E. - intenzita denniho svétla namétend pii rovnomérné zataZené obloze v horizontalni
(vodorovné) roving na nestinéném vnéjsim referencnim bodé¢ (sttecha objektu nebo
okolni zvySeny terén).

(2 body)



w2 Kli¢ k otazkam k praktické éasti

Ad 1)

Ve vnitinich prostorech se sdruZzenym osvétlenim mohou byt tato pasma:

>

s vyhovujicim dennim osvétlenim. Hodnoty dCinitele denni osvétlenosti spliuji
pozadavky dané v tabulce 4.1. Ttidéni zrakovych tfid a hodnoty cCinitele denni
osvétlenosti uvedené v popisu denniho svétla (hodnoceni podle CSN 73 05 80 - Denni
osvétleni budov )

se sdruzenym osvétlenim. V tomto pasmu nejsou splnény hodnoty cinitele denni
osvétlenosti pro urcitou zrakovou tfidu, av§ak musi se rovnat predepsanym hodnotdm
Cinitele denni osvétlenosti. Naptiklad pro zrakovou tfidu IV (kancelaf, uc¢ebna) se
musi Cinitel denni osvétlenosti pohybovat v rozmezi 0,5% -1,5% (hodnoceni podle
CSN 36 00 20 - Sdruzené osvétleni)

s um¢lym osvétlenim. V tomto pasmu jsou hodnoty Cinitele denni osvétlenosti mensi
nez hodnoty piedepsané (napf. ¢.d.o. pod 0,5% pro tfidu IV). Toto pésmo je
povazovano jako prostor bez denniho osvétleni tzv. bezokenni prostor (hodnoceni
podle normy CSN 360450 - Umélé osvétleni vnitinich prostori)

(2 body)
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