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Tabulka &. 15 - Rozmery 1-Zllovych kdblov s medenymi alebo hlinkovymi jadrami, s PVC alebo PE plaifom.
Menovité napdtie; 20/35 kV

3 2 3 ] 4 5 | o 7 g |9 0] 1
Menovity Priemer Menovity
prierez Jjadra Hribka izolacle " Priemer nad prierez Hrdbka pldsfa Prierner kabla
jadra izoldciou tenenia
Cu, Al
Menov. | Minlm. { Mintm. | Maxim. Menov. Minim. Minim. Maxim.
(mm?) (mm) {mm) {mm) {mm) {mm) (mm?) (rmm) (mm) {mm) {mm)
50 2.0 8.0 272 28,7 16 25 2,03 35 40
70 podia 0 8,0 28,9 304 16 2.5 2.03 37 42
05 CSN IEC 9.0 80 305 32,0 16 25 2.03 38 43
120 (STN IEC) 9.0 80 32,0 340 16 25 2,03 40 45
150 228 9.0 8.0 335 355 25 25 2,03 41 46
1856 (VDE 0295) 2.0 8,0 35,1 371 25 25 2,03 43 48
240 2.0 8.0 37.6 39.6 25 2,5 203 45 50
300 20 8.0 39.6 416 25 25 2,03 48 53
400 Al 9.0 80 42,8 44,8 35 25 2,03 51 56
50 Al g0 80 45,6 476 35 25 2,03 54 59




Taburka &. 16 - Dovolend skratové pridy Jadier

Flowos it
G
wkaoer 06

Skratovy prid Cu jadra po Skratovy prid Al jadra po
Menovlty prierez jadra dobu frvania skrafu 1 s dobu trvania skratu 1 s
(mm’) (kA) (kA)
50 7.2 4,7
70 10,0 6.6
95 13,6 89
120 17.2 11,3
150 215 14,1
185 26,5 174
240 34,3 22,6
300 42,9 28,2
400 - 37,6
500 - 47 .0

Prepoiet dovolenych skratovych pridov na Ind dobu ako je 1 sekundd sa robi podla vzorcq

b = gy /N 1 - doba trvania skratu

Tabulka &. 17 - Dovolené skratové pridy tienenia

Prierez tienenia Skratovy prid po dobu trvania skratu 1 s
(mmd) (&kA)
16 3.2
25 5,0
35 7.0

Prepo&et dovolenych skratovych pridov na intd dobu ako Je 1 sekunda sa robi podla vzorca

b=l /4t t - doba trvania skratu

Taburka &. 18 - Hodnoty &inného odporu, kapacity a induk&nosti pre 10 kV kéble

informatifvna induk&nosf kablov
Menovity | Maximéiny odpor jadra | Informat. | uloZenle do uloZenie vedra sebo
prierez pl 20 °C kapacha | trojuhoinika
Jadra kéblov
Cu Al krajné stredny
mmd [ @km) | (©/km) | @F/km) | (mH/km) [ (mH/km) | (mH/km)
50 0,387 0.641 0,25 043 0,65 0,57
70 0,268 0443 0.28 0A1 0,63 0.55
95 0,193 0,320 0.32 0,39 0,61 0,53
120 0,153 0,253 0.35 0,37 059 0.51
150 0.124 0,206 0.38 0.36 0.58 0,50
185 00,0991 0,164 04 035 0,57 049
240 0,0754 0,125 0.45 0,34 0,56 048
300 00,0601 0,100 0,50 0,33 0,55 047
400 0,0470 0,55 0,31 0,63 045
500 0,0366 0,61 0.30 0,52 044
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Tabulka &. 19 - Hodnoty &inného odporu, kapaclty a indukénosti pre 22 kV kdble

TP-KB-01/67
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informativna Indukénosf kablov

Menovity | Maximdiny odpor jadra | Informat. | uloZenie do uloZenle vedla seba
prerez pri20°C kapacia | trojuholinika
Jadra kéblov :
Cu Al krajné stredny
(mm?) (€2/km) (Q/km) (uF/km) {mH/km) {mH/km) {mH/km)
50 0,387 0,641 0,18 0,46 0,68 0,60
70 0,268 0,443 0,20 0.44 0,66 0,58
95 0,193 0,320 0,22 042 0,64 0.56
120 0,153 0,253 0,24 040 0,62 0,54
150 0,124 0,206 0,26 0,38 0,60 0,62
185 0,0991 0,164 0.28 0,37 0,59 0,51
240 0,0754 0,125 0,30 0,36 0,58 0,50
300 0,0601 0,100 0,33 0,35 0,57 049
400 00,0470 0,37 0,33 0,55 047
500 00,0366 040 0,32 0,54 046

Tabufka &. 20 - Hodnoty &inného odporu, kapacity a iInduk&nosti pre 35 kV kdble

Informativna indukénosf kablov

Menovity | Maximdiny odpor jadra | Informet. | uloZenle do uloZenle vedla seba
prierez pri20°C kapacia | frojuholnika
jadra kablov
Cu Al krajné stredny
(mm?) (Q/km) @/km) ! (uF/km) | (mH/km) (mH/km) | (mH/km)
80 0,387 0,641 0,13 0,51 0,73 0,65
70 0.268 0443 0,14 0A8 0,70 0.62
) 0,193 0,320 0,15 046 0,68 0,60
120 0,153 0,253 0.16 0.44 0,66 0,58
150 0,124 0,206 0,17 043 0,66 0.57
185 0,0991 0,164 0,19 041 0,63 0,55
240 0,0754 0,125 0.21 040 0,62 0,54
300 0.0601 0,100 0,23 0,38 0,60 0,52
400 0.,0470 0,256 0,37 0,59 0,51
500 0.,0366 0,28 0,36 0,568 0,50
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Tabulka &. 21 - ZalaZitelnosf kdblov v zemil
1 2 | 3 4 | s 6 | 7 8 | ¢ 10 | u 12 13
Up/U v kV 6/10 12,7 /22 20/35 6/10 12,7/22 20/35
Kéble s Cu jadrom Kdble s Al jJadrom
Usporiadanie 2 o o ) O 0o
00 Q00 Qo (o]e]e] 00 000 00 000 00 000 Q0 Q00
Prierez v mm® Dovoleny prid v A Dovoleny prid v A
50 220 249 222 250 225 251 171 194 172 195
70 268 302 271 303 274 an4 208 236 210 237
95 320 359 323 360 327 362 248 281 251 282
120 363 405 367 407 371 409 283 318 285 319 289 a2l
150 405 442 409 445 AT 449 315 380 319 352 322 354
185 456 493 461 498 A6 502 357 394 361 396 364 399
240 526 563 532 568 539 574 413 452 417 455 422 458
300 591 626 599 633 466 506 471 510
400 529 558 535 564
500 602 627 609 - 634

Hodnoty zafaZitelnostl platia pre jednopiditové kdble, Pre kdble s dvojitym plditom treba hodnoty vyndsobif koef. 0,98,

Pre uloZenie v zemi platia tieto podmienky:

- teplota zeme 20°C

- teplota jadra 90 °C

- merny cdpor zeme 0.7 Km/W
- hibka uloZenia pre 10 kV kdble 07m

22 a35kVkable 1Tm
- kdble ulo¥ené v tesnom trojuholnfku alebo vedia seba s medzerou 70 mm
- tienenia kdblov uzemnené na cboch koncoch vedenia
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TP-KB-01/97
Tabulka &. 22 - ZafaZitelnost kdblov na vzduchu
1 2 | 3 4 | s 6 | 7 g8 | 9 10 | 1 12 | 13
Up/U v kv 6/10 12,7/22 20/35 6/10 12,7/22 20/35
Kéable s Cu jadrom Kéable s Al jadrom
Usporiadanie o ") 0O O O O
00 Q00 00 000 00 000 00 | ooo 00 000 00 000
Pderez v mm’ Dovoleny prid v A Dovoleny prid v A
5 236 282 239 282 241 - 282 183 219 185 219 -
70 294 350 297 351 299 350 228 273 231 273
95 358 426 361 426 363 425 278 333 280 332
120 413 421 416 491 418 488 321 384 323 384 325 382
150 468 849 470 549 472 548 asq 432 366 . 432 367 429
185 535 625 538 625 539 624 418 496 420 494 421 492
240 631 731 634 731 635 728 494 583 496 581 496 578
300 722 a31 724 830 568 bbb 569 663
400 ' 660 755 660 753
500 767 - B5B 766 B66

Hodnoty zataZitelnosti platia pre Jednoplaifové kdble. Pre kdble s dvojitym pld§fomn treba hodnoty vyndasobif koef. 0,98

Pre uloZenle v zemi platia tieto podmienky:

- tepiota vzduchu 30°C

-teplotajadra  90°C

- kdble uloZené v tesnom trojuholniku alebo vedia seba s medzerou rovnou priemeru kdbla
- tienenia kdblov uzemnené na oboch koncoch vedenia
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KABLO KLADNO a.s.

Member of the NKT Cables Group

TP-KK-008/95

Konstrukce: 1. Hlinikové jadro (vodoblokujici systém u provedeni 22-AVXE..
2. Vnitini polovodiva vrstva
3. Izolace ze zesiténého polyetylenu
4. Vn&jsi polovodiva vrstva
5. Polovodivéa vodoblokujici paska
6. Stinéni mé&dénymi draty s protispirdlou z médéné pasky
7. Vodoblokujici paska
8. Vné&jsi plast kombinovany PE+PVC
Pouziti: Kabely jsou uréeny pro pevné uloZeni, pro prostiedi zakladni a vihké ve smyslu CSN 33 0300 (z hlediska plsobeni vihkosti)
Vseobecné @ Jmenovité 12,7/22 Max.prov.teplota 250 Min. teplota -5 Barva pfirodni
parametry: | napéti Uo/U [kV] pfi zkratu [°C] pokladky [°C] izolace
ZkuSebni 50 Prov.teplota 90 Min. teplota -15 Barva cerv./Gerna
napéti [kV] jadra [°C] manipulace [°C] plasté
Min. teplota -25 Baleni bubny
Priklad znageni | 100m 22-AXEKVCEY 1x240/25 TP-KK-008/95 skladovani [°C]
1x50/16 LKK 35 1150 517 0,641 14,70/3,2 | 215/303 | 215/181 187/165 | 0,172 | 0,483/0,645/0,735 157 | 150
1x70/16 LKK 36 1180 585 0,443  |6,58/3,.2 271/382 | 268/226 | 228/202 | 0,193 Z
| 1x85/16 LKK 37 1330 815 0,320 |8,93/3,2 | 340/478 |325/274 | 271/241 | 0,214
1x120/16 LKK 39 1440 630 0,253 |11,3/3,2 | 405/570 |376/317 | 306/274 | 0,233
1x150/25 LKK 40 1640 660 0,206 |14,1/50 | 500/694 |423/359 | 338/308 | 0,251
|_1x185/25 LKK 42 1840 690 0164 |17.4/50 | 581/802 |484/412 | 3B0/347 | 0,273
1x240/25 LKK 45 2050 720 0125 226/50 | 708/970 |569/486 | 437/400 | 0,301
1x300/25 LKK 47 2390 705 0100 |282/50 | 847/1150 |650/558 | 480/452 | 0,329
1x400/35 LKK 51 2830 757 0,078 |37,6(7,0 | 1168/ 73 541/514 | 0,366
|_1x500/35 LKK 53 3220 795 0,061 |47,07,0 1379_/1153] 849/751 | 609/585 | 0,402

Vypocet cen proveden pro hodnoty:
cena Cu (K&/kg): 0,0; cena Al (K&/kg): 0,0; skonto (%): 0 ; rabat (%): 0,0




PNO5-96

22-AXEKVCY, 22-AXEKVCE a 22-AXEKVCEY
22-AVXEKVCY, 22-AVXEKVCE a 22-AVXEKVCEY
22-AVXEKVCVE 22-AVXEKVCVEY
22-CXEKVCY, 22-CXEKVCE a 22-CXEKVCEY
22-CVXEKVCY, 22-CVXEKVCE a 22-CVXEKVCEY
22-CVXEKVCVE 22-CVXEKVCVEY

. Tabulka 17- ZaKladni hodnoty

fmeaony Informativni Informativnd
protez primér kabelu hmotnost kabelu
jdra
AXEKVCY | AXEKVCEY |.AXEKVCE | AXEKVCY | AXEKVCEY | CXEKVCE | CXEKVCY | CXEKVCEY
AVIEEVCY AVXEKVCEY AVXEKVCE | AVXEKVCY | AVXEKVCEY CVXEKYCE CVXEKVCY | CVXEKVCEY
ANEKVCE AVXEKVCVEY | AYXEKVCVE AVXEKVCVEY | CVXEKVCVE CVXEXVCVEY
AVIXEKVCE
AVXEKVCVE | CXEXVCEY
CXEKVCY CVXEXVCEY
CVXEKVCY CVXEKVCVEY
CXEKVCE
CVXEKVCE
CVXEKVCVE
mm* mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km
s e s [ — — . T o0 | 1110 | 71220
TR0 ) A 855|985 |20 ] Taisd ) a2%0 | 1410
TR0 32, a6 ess T 00 230, )T 1380 | 1530 | 1660
e Taa0 | aTs 090 | 240 170 Tl 16k T 1830 | 1970
N0 | IS ae,0 o0 Tl TTa3s0 T TTIAS0 1 (1920 1 2080 f 2220
NS0 ) amo. | a0s ] ian0 | use0 I TTITI0 Y 2500, | 2470 | 2610
TUIss 300 | Tazs T Tisa0 | 7200 | 1860, ] 2660 | 2840 | 2990
a0 e 351740 | 19300 | 200, 1773190 1| 3380 | . 3530
00| eS| Tanelies0 | 2180 1TTa3s0, 1 — = =
a0 0l Y 000 T aa00 I T610. 2790, ] =
500 50,0 53,5 2780 3010 3190 — — —
Tabulka 18 — Hodnoty Einného odporu, kapacity a induk&nosti
Jmenovity Maximalni Informativnd Informativai induk&nost kabeld
prifez odpor jara kapacita uloZeni do uloZeni vedle sebe
jadra pii0°C ~ kabell trojihelniku
ey e AL ] krajni stfedni
mm’ Qhm | Qkm pF/km mH/km mH/km mH/Am
....... 35.....]1.0524 1 o868 | . 06 . .|....048 | 070 . L. .08 _
....... 5010387 | o641 | oi8 1. 046 | 068 1 .. . .080
....... 70......1.0268 | 0443 | 020 .. 044 1 . 066 L. . 038
....... 95 ... |.0193 | 0320 | 022 | .042 | . 064 1 . 036
....... 120 10153 ] 0253 | 024 | 040 | . .062 _ .1 .. 034
....... 150 . |.0124 | 0206 | 026 | 038 | 060 1 032
....... 185 |.00991 ] 0164 | 028 | 037 |...032 L. .03l
. 00754 5.0,025 1 ....030 [ _....036 1 ... 058 .1 ... 050 ...
e300 ) 00601 f. 0000 | 033 . 033 4. 037 ... 049........
300 )L 0,0470 400778 | .. 037 . ..033 Al 0,53 .. L. 047 ...
500 0,0366 | 0,0605 0,40 0,32 0,54 0,46
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Tabulka 19~ Dovoleni proudova zatiZitelnost kabehi s Al jddry

Jmenovity Dovoleny proud pii uloZeni v zemi *) Dovoleny proud pfi uloZeni ve vzduchu

prifez :

jadra uloZeni v uloZeni uloZen v uloZeni

§ trojihelniku vedle sebe trojithelniku vedle sebe

mm?* A A A A
TR L UV WU 172 A9 185 e 280
....... 70 bl 2100 23 s 2T
....... 95 otk 280 32
20 AR 319 e 323 38
30 319 e 352 Ll 366 .. l.n4832
SN . U S 15 TR R 396 e 420 A
...... 240 LA 496 B8
...... 300 Lo ATL 0580 883
...... 400 | _...0.535 |4l 680 IS

500 609 634 766 866

- abulka 20 - Dovolens proudova zatiitelnost kabeld s Cu j4dry

Jmenovity .

Dovoleny proud pii uloZeni v zemi *)

Dovoleny proud pii uloZeni ve vzduchu

prifez
jadra uloZeni v uloZenf uloZen{ v uloZeni
trojithelniku vedle sebe trojuhelniku vedle sebe

mm* A A A A
....... 35 b A8 23200 B
....... 50 222280 23282
....... 70 27303 20T 3
....... 95 323360 380 A
20 367 i 407 e 416 ;L
SN =1 N NN . - SN R 445 ol 470 38
A8 A8 498 38 o b....825

240 532 568 634 731

*) Hodnoty uvedené v tabulce platf pro kabely s PE nebo PVC plastém. Pro kabely s
kombinovanym plastém je numo hodnoty vynasobit koeficientem k = 0,98.
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