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Svitidla

Svitidla jsou zarizeni, ktera rozdéluiji, filtruji nebo méni svétlo vyzarované jednim nebo
vice svételnymi zdroji a obsahuji, kromé svételnych zdrojd samotnych, vSechny dily
nutné pro upevnéni a ochranu zdroji a v pripadé potreby pomocné obvody, véetné
prostredkl pro jejich pfipojeni k siti.

Svételné cinné casti svitidel slouzi ke zméné rozlozeni, usmérnéni nebo rozptyleni
svételného toku zdroji, omezeni oslnéni - omezeni jasu svitidla v uhlu, pod kterym
muUze byt svitidlo vnimano pozorovatelem, filtraci — odstranéni nezadouci ¢asti spektra
vyzarovaného svételnym zdrojem.

Konstrukéni ¢asti svitidla slouzi k upevnéni zdroje, k upevnéni svételné Cinnych casti, k
ochrané zdroju i svételné Cinnych casti pred vniknutim cizich predmétd a vody. Svitidla
musi splnovat podminky jednoduché a snadné montaze, jednoduché udrzby, dlouhé
zivotnosti a spolehlivosti a z hlediska teploty nesmi byt nebezpecna pro své okoli.

Elektrické Casti svitidla slouzi k zajisténi bezpecné dodavky elektrické energie
v pozadované formeé (U, |, f) do svételného zdroje.



Zakladni rozdéleni svitidel — podle pouziti
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Zakladni rozdéleni svitidel — podle montaze
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Zakladni rozdéleni svitidel —
podle distribuce svételného toku
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Zakladni parametry svitidel

Svételny tok svitidla

Svételny tok svitidla @, ktery je svitidlem opticky upraven, je dan rozdilem
svételného toku vSech svételnych zdroji @, umisténych ve svitidle a svételného toku
ztraceného @, ktery se ztratil pfi optickém zpracovani.

Ucinnost svitidla
U&innost svitidla charakterizuje hospodarnost svitidla a jeji hodnota je ddna pomérem
svételného toku svitidla ke svételnému toku svételnych zdrojl dle vztahu
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Jas svitidla
Jas svitidla je definovan jako podil svitivosti v daném sméru a velikosti primétu svitici
plochy do roviny kolmé k uvazovanému sméru.
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Zakladni parametry svitidel

Uhel clonéni

Uhel clonéni & udava miru zaclonéni svételného zdroje svitidlem. Je to nejmensi ostry
uhel mezi vodorovnou rovinou a primkou spojujici okraj svitidla se svételnym zdrojem.
U Ciré Zarovky je to jeji vlakno, u opalové zarivky nebo vybojky je to povrch banky.
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svitidlo s kompaktnim zdrojem svitidlo s linearnim zdrojem

KFfivky svitivosti

Svitivost predstavuje velikost svételného toku ® vyzareného do daného orientovaného
prostorového uhlu Q. Kdyz je tento uhel velmi maly, mluvime o svitivosti ,,v daném
smeéru”, Pro svitidla se udavaji krivky svitivosti, coz jsou grafy svitivosti v jednotlivych
smeérech. Svitivost se vypocita nasledovné:
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Zakladni parametry svitidel

KFfivky svitivosti

Krivky svitivosti se daji najit v katalogovych listech svitidel a poskytuji ndzornou
predstavu o zpUsobu Sifeni svételného toku v prostoru. Z kfivek svitivosti Ize vycist
napft. Uhel clonéni, smér maximalni svitivosti apod. Je vSak tfeba védét, Ze krivky
svitivosti udavané v katalogu jsou prepocitané na 1000 Im, aby se dala porovnat

svitidla s rdznymi svételnymi zdroji.
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Zakladni parametry svitidel

Tridy ochrany svitidel
Z hlediska elektrické bezpecnosti jsou svitidla klasifikovana do nasledujicich tfi trid.

Tfida ochrany | Oznaceni mista pfipojeni ochranného vodiCe ke svorce @ ,
pouZiva se u vSech kovovych svitidel na nizké napéti
. « |5 N , _ ,
Trida ochrany |l Oznaceni , ochrana dvojitou nebo zesilenou izolaci. Pou-

Ziva se nejen u celoplastovych svitidel.

Tida ochrany Ill | Oznaceni . Pripojeni pouze k SELV nebo PELV zdrojum,
typicky halogenové Zarovky na napéti 12V nebo LED.

Ochrana proti vniknuti cizich téles, prachu a vihkosti

DllezZitou vlastnosti svitidla je také stupen kryti. Vyjadruje se znackou IP (Ingress
Protection) a dvojcifernym cislem. Prvni Cislo je z rozsahu 0 azZ 6 a vyjadfuje stupen
ochrany pred vniknutim cizich predmétu a pred dotykem. Druhé Cislo je z rozsahu 0 az
8 a vyjadfuje stupen ochrany pfed vniknutim vody. Vice v normé& CSN EN 60529.

Néekteré typické stupné kryti u svitidel:

IP20 — svitidlo s ochranou proti nebezpe¢nému dotyku (interiérova svitidla),
IP43 — minimalni kryti svitidel pouzivanych pro venkovni prostory,

IP54 — ¢astecné prachotésné svitidlo pro Spinavé prumyslové prostory,




Zakladni parametry svitidel

Ochrana proti mechanickému poskozeni
Cislo za indexem IK znaé&i u svitidla jeho odolnost proti mechanickému poskozeni, ktera
je dana minimalni narazovou energii, kterou svitidlo bez funkéniho poskozeni vydrzi.

Nékteré typické stupné ochrany:

IKOO — na svitidle bez oznaceni — vétSina svitidel,

IKO4 — se zpevnénym optickym systémem,

IKO7 — zesileny material svitidla,

IK10 — provedeni svitidla odolné vandalismu,

IP65 — Uplné prachotésné svitidlo, pouziti ve verejném osvétleni.




Svételné Cinné casti svitidel - optika

Svételné Cinné ¢asti slouzi k usmeérnéni svételného toku jdouciho ze svitidla, tedy

k Upravé krivky svitivosti, omezeni oslnéni a filtraci svételného toku. Na kvalité
optického systému rozhodujicim zplsobem zavisi parametry celého svitidla, zejména
jeho ucinnost.

Reflektor Refraktor Rozptylovac
Kombinovany systém

Reflektor méni rozlozeni svételného toku pomoci prevdzné zrcadlovych odrazu.
Dosahuiji ucinnosti az 95 %.

Refraktor méni rozlozeni svételného toku podle optického zakona lomu. Refraktory
svitidel se vyrdbéji nejcastéji ze skla, PMMA, polystyrenu nebo jinych plasta.

Difuzor (rozptylovac) rozptyluje svételny tok odrazem nebo prostupem a vyzaruje
svételny tok jako rovnhomeérneé rozptylna plocha; rozliSujeme difuzory s rozptylnym
odrazem a s rozptylnym prostupem.



Elektrotechnické casti svitidel

Elektrotechnické casti privadéji elektrickou energii k svételnym zdrojiim (vodice,
objimky) a zajistuji provoz svételného zdroje (predfadnik, zapalovac, transformator).

Objimky se ve svitidle pouZzivaji podle typu patice konkrétniho svételného zdroje.
Nejcastéji se pouzivaji tyto druhy patic (objimek): zavitové (E14, E27, E40); bajonetové
(B15, B22); zarivkové (G5, G13); kolikové (G23, G24, G7) atd.

Svorkovnice - Sroubovaci typy jsou v soucasnosti, zejména u nizsSich prikont svitidel,
postupné vytlacovany svorkovnicemi umoznujici beznastrojové pripojeni vodica.
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Elektrotechnické casti svitidel

Elektrotechnické Casti privadéji elektrickou energii k svételnym zdrojim (vodice,
objimky) a zajistuji provoz svételného zdroje (predfadnik, zapalovac, transformator).

Objimky se ve svitidle pouZzivaji podle typu patice konkrétniho svételného zdroje.
Nejcastéji se pouzivaji tyto druhy patic (objimek): zavitové (E14, E27, E40); bajonetové
(B15, B22); zarivkové (G5, G13); kolikové (G23, G24, G7) atd.

Svorkovnice - Sroubovaci typy jsou v soucasnosti, zejména u nizsSich prikont svitidel,
postupné vytlacovany svorkovnicemi umoznujici beznastrojové pripojeni vodica.
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Konstrukcni ¢casti svitidel

Konstrukéni ¢asti slouzi jako celkovy konstrukéni nosny zaklad svitidla (zakladni téleso),
k ochrané pred nebezpecnym dotykem a proti vniknuti vody a také k upevnéni
svitidla.

Zakladni pozadavky na konstrukcni casti svitidel:
- svetelna stalost,

- teplotni stalost,

- odolnost proti korozi,

- mechanicka pevnost.

Zakladni pozadavky na materialy svitidel:

Jako zdklad svitidla, ktery mUze byt zaroven jeho krytem, se u interiérovych svitidel
pouZzivaji casto plastické hmoty nebo tenky plech opatfeny komaxitovou barvou.
Svitidla ur¢ena do venkovnich prostor jsou nejcastéji hlinikova.

Svételna stalost materiald je pro jejich poutziti ve svitidlech velmi dllezitou velicinou.
Stalym pusobenim svételného a ultrafialového zareni, zesileného teplem a vlhkosti,
dochazi k trvalym zménam, napt. zloutnuti, vybéleni, zkfehnuti, tvoreni trhlin nebo
praskani.



