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Rizeni osvétlovacich soustav

Mezi hlavni divody regulace osvétleni patfi:

- dosazeni pozadovaného osvétleni s ohledem na vykonavanou ¢innost
- prizplGsobeni osvétleni pozadavkim uZivatele

- dosazeni pozadovaného osvétleni v zavislosti na Urovni denniho svétla
- snizeni provoznich ndkladl na osvétleni.

Vysledkem regulace osvétleni je:

- zlepseni kvality osvétleni

- zprijemnéni pobytu a prace

- snizeni prikonu svitidel a ztrat na napajecim vedeni.

V dnesni dobé se ustupuje od klasického zplisobu ovlddani osvétlovaci soustavy
Zzmenou napajeciho napéti.

Pristupuje se k fizeni osvétleni pomoci rlznych inteligentnich fidicich systém. Tyto
systémy poskytuji moznost fidit a ovladat osvétlovaci soustavu z hlediska maximalniho
vyuziti denniho svétla a pritomnosti osob.



Rizeni osvétlovacich soustav

Hlavni kritéria pro fizeni umélého osvétleni:

Komfort Fizeni — spociva v poskytnuti pohodIného ovladani dané osvétlovaci
soustavy. Komfort spojeny s kvalitou fizeni osvétlovaci soustavy se dosahuje
pouZzitim rlznych senzort a dalkovych ovladani.

Uspora elektrické energie — fidici systémy dosahuji vysoké Uspory pfi optimalnim
navrhu osvétlovaci soustavy ve spojeni s vyuzitim dostupného denniho svétla, s
¢asovymi spinaci a s pouZzitim svételnych a pohybovych senzora.

Flexibilita — prizplsobivost fidiciho systému je duleZitou vlastnosti Fidicich prvkd
zabezpecujicich variabilitu pouziti.

Presnost a funkénost systému — je dana kvalitou pouzitych fidicich prvku
Ekonomické naklady — jsou jednim z rozhodujicich kritérii pfi vybéru fidiciho
systému a souvisi s predchazejicimi kritérii.

Druh svitidla Rozsah regulace [%]
Svitidlo se zarovkami 0-100
Svitidlo s halogenovymi zarovkami 0-100
Zaivkove svitidlo s klasickym pirediadnikem 50-100
Zarivkove svitidlo s elektronickym prediadnikem 1-100
Svitidlo s halogenidovou vybojkou 70-100




Ridici a kontrolni systémy — analogové fizeni

V4

Analogoveé fizené elektronické predradniky jsou ovladany urovni ridiciho napéti na
vstupu predradniku. Pro toto ovladani je pouzito dvouvodicového signalniho vedeni. U
analogového systému dochazi k ubytkiim napéti na vedeni a nemusi byt tedy splnéna
podminka nastaveni vSech elektrickych predradniki osvétlovaci soustavy na stejnou

Uroven. Ridici napéti je v rozsahu 1-10 V.
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Ridici a kontrolni systemy — digitalni rfizeni

Rozhrani DSI

V DSI (Digital Serial Interface = digitalni sériové rozhrani) se prevadi signaly
obsluznych element( (tlacitka, senzory, domovni fidici systémy atd.) na digitdIni data a
prenasi je k jednotlivym elektronickym predradnym pfistrojim. Protoze jednotlivé
predradniky jsou fizeny digitalné, je uroven svételného toku od prvniho do posledniho
svitidla stejna. V digitalnim stmivacim systému jsou jednotlivé hodnoty stmivani
prirazeny jedné definované hodnoté svétla. Odstupriovani je v souladu s logaritmickou
kfivkou citlivosti oka, vnimani pribéhu stmivani okem je proto linearni.

Rozhrani DALI

Vlastni protokol DALI byl vyvinut v poloviné devadesatych let mezinarodni
elektrotechnickou komisi (International Electrotechnical Commission - IEC). Byl vyvinut
sbérnicovy systém, ktery umoznuje digitalni komunikaci mezi vSemi zucastnénymi
komponenty v osvétlovacim systému nebo v celych systémech spravy budov. Systém
DALI je mozné integrovat jako subsystém do nadrazeného systému spravy budovy.
DALI je akronymum a znamena (Digital Addressable Lighting Interface = digitalni
adresovatelné svételné rozhrani). Je to mezinarodni norma, ktera zarucuje vzajemnou
kompatibilitu fizenych stmivatelnych predradnik( od riznych vyrobco.



Ridici a kontrolni systémy — senzory

Inteligentni fidici systémy vyuzZivaji senzory k automatické regulaci umeélého osvétleni.
Senzory mohou snimat intenzitu denniho osvétleni, intenzitu osvétleni v mistnosti a
pritomnost osob. Ziskané informace zpracuje ridici systém a nastavi miru regulace.

Svételné senzory
Svételné senzory pouzivaji pro snimani intenzity osvétleni predevsim fotodiody anebo

fototranzistory. Nékteré typy senzorll mohou primo ovladat stmivatelné elektronické
predradniky, pricemz nastaveni referenéni hodnoty osvétlenosti se provadi pfimo na
senzoru. Napdjeni senzoru se provadi primo z predradnik’ nebo z fidicich jednotek.
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Ridici a kontrolni systémy — senzory

Kombinované senzory

Jsou to napriklad senzory, pomoci kterych se reguluje droven osvétleni podle denniho
svétla a zaroven podle pritomnosti osob. Napriklad pokud je ve svitidlech umistén
senzor obsahujici pohybovy a svételny senzor, pfi dostatecné denni osvétlenosti
stmiva na minimalni hodnoty osvétlenosti a v mistech, kde se nenachazeji zadni
pracovnici, pak dojde po nastaveném case k dalSimu snizeni na predem nastavenou
hodnotu. Vypnuti téchto svitidel by vytvorilo neprijemnou atmosféru (Cerné diry),
proto se svitidla jen stmivaji. Zameéstnanci pracuji v pfijemném svételném prostredi a
provozovatelé mohou usetrit naklady na spotrebu elektrické energie.

Soucasti téchto kombinovanych senzorll mohou byt také IR pfFijimace pro dalkové
ovladani osvéetlovaci soustavy, které ovsem slouzi pouze ke zvySeni komfortu ovladani.
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Inteligentni system pro vnitrni rizeni KNX

KNX je jediny celosvétovy otevreny standard pro automatizaci domacnosti a systém
technologie budov v souladu s EN 50090. Jde o inteligentni systém, ktery diky ¢idliim a
senzorim prinasi vyssi komfort a Usporu energii predevsim u velkych komercénich
budov. S vyhodou lze tento systém pouzit u objektl jako jsou administrativni budovy,
obchody, banky, hotely, zafizeni pro volny ¢as, sportovni arealy, Skoly, nemocnice,
primyslové budovy a vSude tam, kde je kladen dliraz na komfort.

Naklady v %
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chéma inteligentniho systemu
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