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Architektonickeé osvetleni

Hlavnim ucelem architektonického osvétleni, na rozdil od jinych venkovnich
aplikac¢nich oblasti, je jeho vytvarné plisobeni v nékterych pripadech kombinované

s propagacnim a reklamnim pusobenim. Analyticka ¢ast ndvrhu architektonického
osvétleni ma velky vyznam a vliv nejen na vysledny ucinek a kvalitu architektonického
osvétleni, ale také na energetickou naro¢nost a rusivé ucinky osvétleni na okolni
prostredi.

Zasadni informaci pro navrh architektonického osvétleni je stanoveni zakladnich
pozorovacich sméra. Z téchto sméru se pak zpravidla urci hlavni pozorovaci smér, ze
kterého by mél byt pohled na osvétlovany objekt nejatraktivnéjsi. Tomu se nasledné
prizplsobuje koncepce osvétleni, skladba jasl i rozmisténi svitidel.

Osvétlovaci soustava by méla byt navrzena tak, aby ve zvolenych pozorovacich
smeérech nebyly viditelné svitici ¢asti svitidel.

Zakladem architektonického osvétleni je vytvarny navrh vzhledu osvétlovaného
objektu ve vecernich a nocnich hodinach, v ramci kterého je treba zohlednit nejen
architektonickou a historickou hodnotu objektu, jeho tvar, ale také okoli, do kterého je
objekt zasazen.



Architektonické osvétleni - Svételnétechnické
parametry

Svételnétechnické parametry se obecné pri navrhu venkovniho osvétleni posuzuiji ze
dvou hledisek. Prvni hledisko ma na mysli vytvoreni urcitého svételného prostredi
souvisejiciho se zrakovym vjemem, druhé hledisko souvisi s rusivym svétlem.

Doporucené hodnoty povrchovych jasd u architektonického osvétleni :

Popis prostiedi Jas L, (cd-m?)

mala pozorovaci velka

vzdalenost pozorovaci
vzdalenost

maly venkovské oblasti 4 cd-m? m
malad mésta a predmésti velkych mést 6 cd-m2 m

velky zabavni a komeréni oblasti, centra velkych mést m

Za predpokladu, Ze osvétlované povrchy maiji difuzni charakter odrazu, Ize na zakladé
poZzadovaného jasu L, stanovit potfebnou osvétlenost povrchu E, , ze vztahu:

L

bm * 7%

E

bm:

kde E, ., - primérna hodnota udrzované osvétlenosti povrchu (Ix); L, - primérna
udrZovand hodnota jasu povrchu (cd-m-2); p - hodnota Cinitele odrazu osvétlovaného
povrchu (-)



Architektonicke osvetleni - Svetelnétechnicke
parametry

Volba barevnych vlastnosti pouZitych svételnych zdrojd souvisi s poZzadovanym
vyslednym vizudlnim dcinkem, a proto nema vyznam tyto parametry jednoznacné
doporucovat nebo predepisovat. Nicméné vysledny barevny vjem osvétlovaného
objektu souvisi se spektralnimi vlastnostmi odrazu osvétlovaného objektu i pouzitych
svételnych zdrojl. V pfipadé, Ze se pozaduje vérny vjem barev osvétlovaného objektu,
je treba poutZit svételné zdroje s vysokym indexem podani barev nebo svételné zdroje,
jejichZ spektralni slozeni odpovida spektralnim vlastnostem odrazu osvétlovaného
povrchu.

Smeérové vlastnosti osvétleni jsou, vedle rozlozeni jasu, druhym svételnétechnickym
parametrem, ktery vyznamné ovlivhuje prostorové vnimani osvétlovaného objektu.
Pokud ma objekt vyrazné architektonické cClenéni, je treba volit takovy smér dopadu
svétla, aby vzniklé stiny podpofily prostorovy viem objektu.
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Architektonické osveéetleni - ukazka

Architektonické osvétleni kostela sv. Vaclava v Moravské Ostrave




Osvetlovani reklam

V dobé rozmachu svételnych zdroju a kreativity svitidel se vSude kolem nas instaluji
rizné poutace, reklamni panely a mnoho dalSich zafizeni. Maji za ukol upoutat nasi
pozornost a napovédét nam, co je pro nas nejlepsi. Reklamni poutace jsou umistény
podél komunikaci, na budovach, na volnych prostranstvich apod. Vétsinu z nich béhem
dne vnimame, aniz bychom si to uvédomovali. Ale v noci nas pritahuji svym
specifickym osvétlenim, které vynika v okolnim prostredi.

PFi navrhu reklamniho zafizeni je nutné splnit parametry uvedené v normé CSN EN
12464-2 ohledné rusivého svétla.

Rusivé svétlo mlze negativné ovlivnit ekosystém, objekty bydleni nebo bezpecnost
dopravy. )

Erotischo Filme ohno

S




Osvétlovani reklam - zakladni kritéria

Zakladni rozdéleni prostredi

Kategorie EJ;? Uﬂl;rajDVEhD pole Charakteristika prostredi

Neosvétlené prostredi, silnice, noéni
obloha

Mirné osvétlené prostiedi, prumérné osvét-
lena vozovka, individualni svételné body
Silné osvétlené prostredi, vyssi uroven
osvétleni vozovky, vice svételnych zdroju

l. < 0,3 cdm™

Il. >0.3a230cdm?

1l >3.0 cd-m™

Maximalni pfipustné hodnoty svitivosti a jast podle velikosti
osvétlované reklamni plochy

Kategorie Maximalni hodnota svitivosti pfi Maximalni hodnota jasu pri
prostiedi celkové plose S <20 m? celkové ploge S > 20 m?

. 100 cd 5 cd-m™

I. 300 cd 15 ed'-m™

II. 1000 cd 50 ed'-m™




Osvétlovani reklam - ukazka

prace udrzby
provoz 1pruhen1

" D1 42 km
1
Baswmad




Rusivé svetlo
Z hlediska dUsledkd rusivého svétla na proces vidéni a vlivll na Zivotni podminky

miZeme rozdélit projevy rusivého svétla na: zavojovy jas oblohy; oslnivé svétlo; svételny
presah; podil horniho svetla.

Rusivé svétlo reprezentuje celkovy souhrn nepfiznivych vlivi umélého venkovniho
osvetleni. Rusivé svétlo obecné definujeme jako nadmeérné svetlo produkované umeélymi
svételnymi zdroji Sirici se ve venkovnim prostoru, které je nezadouci.

Odrazené svétlo
Primé svétlo do horniho poloprostoru

Misto zrakového ukolu



Normativni pozadavky na rusiveé svetlo

V normé CSN EN 12464-2 a CSN EN 12193 jsou uvedeny mezni hodnoty rudivého svétla
pro ochranu a zlepseni nocniho prostredi. Limity rusivého svétla jsou rozdéleny na limity
rusivého svétla ve venkovnich osvétlovacich soustavach k minimalizaci probléma pro
osoby, floru a faunu.

S ohledem na velikost rusivého svétla v zavislosti na velikosti aglomerace a
atmosférickych podminkach muzeme rusivé svétlo zaradit do nékolika skupin podle
normy CSN EN 12464-2:

E1 predstavuje skutecné tmavé prostory jako narodni parky a chranéna uzemi,

E2 predstavuje oblasti s velmi malym jasem jako primyslové a obytné venkovské zény,
E3 predstavuje stredné svétlé oblasti jako primyslova a obytna predmésti,

E4 predstavuje velmi svétlé oblasti jako méstska centra a obchodni zony.

Svitivost

Svétlo na objektech - Svétlo nahoru  Jas
Z6na - Isvmdla — - -
A n v b S
Lchi't'?:;?r'St'ka) (1x) (cd) (%) (cd-m?) (cd-m?)
mimo no¢ni v dobé nocni- mimo no¢ni v dobé nocni- fasady budov znacky
klid 2 ho klidu klid ho klidu
E1 2 0 2500 0 0 0 50
E2 5 1 7500 500 5 5 400
E3 10 2 10000 1000 15 10 800
E4 25 5 25000 2500 25 25 1000

Kde E,,. - nejvétsi hodnota svislé (vertikalni) osvétlenosti na objektech (Ix);

| - svitivost kazdého svételného zdroje v potencialné rusivém sméru (cd);

ULR - podil (pomérna ¢ast) svételného toku svitidla (svitidel) vyzafovaného nad horizont v jeho (jejich) pracovni poloze a umisténi
(%); Ly, - nejvétsi pramérny jas fasady budov (cd-m2); L.. - nejvétsi prdmérny jas znacek (cd-m-2).

a)V ptipadé, kdy se neuplatfiuje noéni omezeni, vét$i hodnoty nesmi byt pfekro¢eny a men$im hodnotdm se ma dat pfednost.



Environmentalni zony

Nejvétsi povoleny podil svételného toku svitidel vyzafovaného do horniho poloprostoru

Podil svételného toku svitidel do horniho poloprostoru (%)
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Ukazky rusivého svetla

Vnitini odrazy

0.3 ]

Dolni poloprostor



