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Verejné osvetleni — funkce, vyznam a cile

Pod pojmem verejné osvétleni (dale VO) se rozumi osvétleni verejnych komunikaci a
prostranstvi (mistnich komunikaci, silnic, dalnic, komunikaci pro pési a cyklistickou
dopravu, véetné tunel(l, podjezdl, podchodll, mostu, lavek, kfizovatek, prechodu,
namésti, parkl, pésich a obytnych zén, zastdvek méstské hromadné dopravy, parkovist
atd.), osvétleni vyznamnych objektd (fasdd budov, architektonickych pamatek,
vytvarnych dél, prirodnich utvar( apod.), osvétleni verejnych hodin, slavnostni
osvétleni (pouzivané pfi zvlastnich prilezitostech, ¢asto s provizornim napajenim, naptr.
vanocni vyzdoba) apod., ve méstech, obcich i mimo né.

VO patfi mezi tzv. neplacené sluzby verejnosti, obvykle hrazené z obecnich rozpocta.
Nema komercni charakter.

VO je dllezZitou soucasti zivotniho prostredi a podstatné ovliviuje verejny poradek a
bezpecnost dopravy, osob, majetku i atraktivnost mést a obci a vyznamnou mérou
prispiva ke spokojenosti obyvatel.



Verejné osvetleni — funkce, vyznam a cile

Zakladnim cilem provozovatele VO je zajisténi uvedenych poZadavkd pri dlouhodobém
vynaloZeni co nejnizsich naklad( na vystavbu, modernizaci, rekonstrukci, spravu,
provoz a udrzbu VO.




Verejné osvetleni — svitidla

Opticka cast
- ucinnost, distribuce svételného toku
- svételné zdroje s pozadovanymi kvalitativnimi i kvantitativnimi parametry

Mechanické cast

- vysoké kryti IP pro celé svitidlo

- systémy umoznujici dychani, resp. vydech svitidel, tj. membrany jednosmérné (ven
ze svitidla) umoznuijici vystup vodnich par

- moznost ménit nastaveni svitidla

Elektricka cast

- maximalni ucinnost

- dlouha doba zivota i v souvislosti s velkymi rozdily teplot
- moznost ovladani a regulace




Normy pro osvetlovani komunikaci

Verejné osvétleni se nachazi na verejnych prostranstvich, v mistech motoristické
dopravy a pohybu chodcu. Z tohoto dlivodu je pro jeho navrhovani, vystavbu
a provozovani nezbytna znalost Sirokého okruhu legislativnich a technickych norem.

Zakladni technické normy pro navrhovani VO jsou obsazeny v souboru norem
Osvétleni pozemnich komunikaci:

CSN CEN/TR 13 201-1 (Cast 1: Vybér tfid osvétleni),
CSN EN 13 201-2 (Cast 2: Pozadavky),

CSN EN 13 201-3 (Cast 3: Vypocet),

CSN EN 13 201-4 (Cast 4: Metody méfeni).

CSN EN 13 201-5 (Cast 5: Energeticka naroénost).

Pro splnéni ukolu zatfidéni VO jsou nejdulezitéjsi prvni dvé ¢asti souboru norem. Treti

Cast je urCena vice méné pro vyrobce a dodavatele svitidel a ¢tvrta stanovuje postupy

a metody méreni navrzenych a vypoctenych parametr( jiz realizovanych soustav podle
projektovych dokumentaci staveb.



Normy pro osvetlovani komunikaci
pozadavky

Nutné provést spravné zatridéni z hlediska vSech nastavenych parametru a vnéjsich
vlivll. Ke sprdvnému postupu vybéru t¥idy osvétleni je potfeba dle CSN EN 13201-1:
- typicka rychlost hlavniho uzivatele (km/h),
- hlavni uzivatel (motorova doprava, velmi pomala doprava, cyklisté, chodci),
- jiny povoleny uzivatel (velmi pomald doprava, cyklisté, chodci),
- nepovoleny uzivatel (velmi pomala doprava, cyklisté, chodci),

Vyhodnotit parametry a definovat relevantni oblasti z nasledujicich parametru:
- prostorové usporadani (smérové rozdéleni komunikace, druhy kfizovatek,
- hustota kfiZzovatek, kolizni oblasti, atd.),
- vliv dopravy (intenzita silni¢niho, cyklistického a pésiho provozu, naro¢nost
- navigace, parkujici vozidla, rozeznani obli¢eje, riziko kriminality),
- vliv okoli (slozitost zorného pole, jas okoli, prevazujici pocasi),

Na zakladé vysSe uvedeného je nutné vybrat vhodnou tfidu osvétleni pro zvolenou
komunikaci.



Normy pro osvetlovani komunikaci
pozadavky

Priklad staré tiidy osvétleni komunikaci dle CSN EN 13201-2

Trida |Jas suchého povrchu pozemni komuni- | Omezujici Osvétleni
kace oslnéni okoli
L(edm?] |y, U, Tl (%] a SR p
(udrZzovana
hodnota)

ME1 =20 =04 =0,7 =10 =05

ME3c (=1,0 =04 =05 =15 =0,5

ME4a [=0,75 =04 =0,6 <15 =0,5

ME4b [z 0,75 =04 =05 =15 =05

MES5 =05 =0,35 =04 <15 =0,5

# Zvyseni prahového prirustku o 5 % lze pfipustit v pfipadech, kde jsou pouZity
svételné zdroje s nizkym jasem.

" Toto kritérium Ize uplatnit pouze v pfipadé, kde k silni¢ni komunikaci nepfilé-
haji jiné komunikace s vlastnimi pozadavky.




Normy pro osvetlovani komunikaci
pozadavky

Priklad starého zatridéni komunikaci v Havirové




Stmivani a systemy regulace VO

Vhodna trida osvétleni, ktera definuje svételnétechnické pozadavky na osvétleni, se
vybira na zakladé funkce pozemni komunikace, navrhované rychlosti, celkového
usporadani, intenzity dopravy, skladby uzivateld a environmentalnich podminek.
Vyskytuje se mnoho dalSich ovliviujicich parametrq, které se uzivaji na narodnich
urovnich.

V rliznych ¢asovych obdobich, noénich hodindch muze dochdazet k vyznamnym
rozdilim téchto parametrl, obzvlasté ke zménam jasu okoli a intenzity provozu a na
zakladé jejich zmén Ize adaptovat i osvétleni. Regulaci osvétleni zajistuji regulacni
zarizeni, ktera stabilizuji a provadi plynulou nebo stupnovou regulaci svételného toku.
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230 ~.

ON ] [OFF
» » » s
astronomicky
e Q
prubéh napéti
v distribucni siti
Je nutné pretridéni komunikace. bes stabilizace
240\/, A T TR S S STy
230\/" 100% e e — =
200V isvételny tok l'xspory
— 759 =1 s ,
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' ‘ : |\ — \ “ \ .‘~
/] spotieba A ??.,,/:’ - \
160V elektrické energie Svereny lo
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Dohledovy systém

Kvalitni dohledovy systém predstavuje nejvyssi a nejmodernéjsi stupen rizeni
verejného osvétleni, do kterého mUze byt zahrnuto i slavnostni ¢i architektonické
osvétleni pamatek a vyznamnych budov nebo osvétleni prechodt pro chodce

v lokalitach s vyznamnymi vykyvy intenzity dopravy a pohybu pésich osob.

Dohledovy informacni systém je modularni systém s centralni ridici jednotkou, ktery je
urceny k obousmérné komunikaci s danym elektrickym zarizenim. Mimo pasivni sbér
informaci dokaze systém také aktivné vykonavat ridici operace a to bud' dle svého
nastaveni, nebo v ramci rezimu dalkové spravy. Kromé okamzité informace o stavu
zafizeni umoznuje nainstalovany systém fizeni stanovenych skupin ve specifickém
rezimu, ktery odpovida potrebé osvétleni v mistech a dobé, kterou skutecné dana
situace a lokalita vyzaduije.

Mezi hlavni vyhody dohledového systému patfi uspory spojené s udrzbou osvétlovaci
soustavy (presna identifikace poruchy a omezeni vyjezdu technik(), hospodarné
nakladani s elektrickou energii (presné definovany cyklus zapinani a vypinani svitidel
dle astronomickych hodin Ci intenzity a rychlosti dopravy), sbér informaci do pasportu
o kazdém svételném misté a omezeni rusivého osvétleni, sprava a diagnostika na dalku
a v neposledni radé také komfort obsluhy.



