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Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

CSN EN 1838: Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni

Stanovuje svételné-technické pozadavky na soustavy nouzového osvétleni.
Doporucuje umisténi nouzovych a nouzovych unikovych svitidel...

CSN EN 50171: Centralni napajeci systémy
Predepisuje pozadavky na centralné napdajené systémy nouzového osvétleni, jejich
technické parametry a stanovuje minimalni pozadavky na konstrukci téchto

systémd...

CSN EN 50172: Systémy nouzového unikového osvétleni

Stanovuje pozadavky na kontrolu systémd nouzového osvétleni, predepisuje zplsob
a Cetnost pravidelnych test(l a zavadi povinnost vést provozni denik...

CSN EN 50272-2: Bezpeénostni pozadavky pro akumulatorové baterie

a akumulatorové instalace — cast 2: Stanicni baterie

Stanovuje pozadavky na bezpecnost bateriovych systému. Jejich instalaci, provozni
podminky, kontrolu, servis a vymeénu baterii...



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

CSN EN 12193: Svétlo a osvétleni — Osvétleni sportovist

Stanovuje svételné-technické pozadavky na bezpecnostni osvétleni sportovist.
CSN 73 7507: Projektovani tunelG pozemnich komunikaci a

TP 98: Technologické vybaveni tunelti pozemnich komunikaci

Predepisuje pozadavky na nouzové a nahradni osvétleni v tunelech pozemnich
komunikaci.

CSN 73 0831: Pozarni bezpeénost staveb - Shromazd'ovaci prostory

Predepisuje, ve kterych prostorech se pouzivaji trvalé svitici nouzova svitidla.

CSN 33 2420: Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni v
divadlech a jinych objektech pro kulturni ucely

CSN 33 2420 ed.2: Elektrické instalace nizkého napéti - Elektricka
zarizeni v divadlech a jinych objektech pro kulturni ucely

Stanovuje pozadavky na nouzové osvétleni a jeho napajeni v divadlech a jinych
objektech pro kulturni ucely.



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

CSN online pro jednotlivé registrované uzivatele

http://csnonline.unmz.cz



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Oznacuje nouzové osvétleni jako pozarné bezpecCnostni zarizeni

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb

Predepisuje ve kterych objektech je nutné pouzivat nouzové osvéetleni

Narfizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pri praci

Predepisuje pouzivani nouzového osvétleni na pracovistich

...ostatni narodni predpisy
(stavebni, pozarni, elektroinstalacni)



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

NOUZOVE OSVETLENI

NOUZOVE UNIKOVE
OSVETLENI

NAHRADNI
OSVETLENI

NOUZOVE OSVETLENI
UNIKOVYCH CEST

PROTIPANICKE
OSVETLENI

NOUZOVE OSVETLENI
PROSTORU S VELKYM
RIZIKEM




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Bezpecnostni svitidla musi byt umisténa:

minimalné 2m nad urovni podlahy

nad kazdymi unikovymi dvermi




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Bezpecnostni svitidla musi byt umisténa:

nad kazdym vychodem oznacenym
bezpecnostni znackou

vné a v blizkosti (max. vzdalenost 2m)
kazdého nouzového vychodu




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Bezpecnostni svitidla musi byt umisténa:

v blizkosti (max. vzdalenost 2m) kazdé
® zmeény urovne unikové cesty

v blizkosti (max. vzdalenost 2m) schodist tak, aby
kazdy schod byl osvétlen primym svétlem




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Bezpecnostni svitidla musi byt umisténa:

u kazdé zmény sméru Uniku

®

®
>
X

na kazdém krizeni unikovych cest



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Bezpecnostni svitidla musi byt umisténa:

v blizkosti (max. vzdalenost 2m)
kazdého mista prvni pomoci

v blizkosti (max. vzdalenost 2m)
kazdého hasiciho zarizeni nebo
pozarniho hlasice

Mista prvni pomoci, hasici zafizeni nebo pozarni hlasiCe, které nelezi na
Unikové cesté nebo v prostoru s protipanickym osvétlenim musi byt osvétleny
minimalné 5 Ix (max. vzdalenost svitidel od téchto zarizeni je 2m).



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Bezpecnostni osvétleni unikovych cest:

Unikova cesta do $ifky 2m musi
byt na ose osvétlena
minimalné na 1lx a pas Siroky
50% Sirky cesty minimalné
0,5Ix.

Osvétlenost se méri ve vysce
max. 2 cm nad podlahou.

0,5 Ix 1 Ix 0,5 Ix

— 1 m —

v

A

2m

Min. hladina osvétlenosti 0,5 Ix (1 Ix na ose)



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Bezpecnostni osvétleni unikovych cest:

40 Ix 1 Ix 40 Ix 1 Ix 40 Ix

S ohledem na cas potrebny pro adaptaci zraku pfi stfidani svétlych a
tmavych mist a obtizné rozpoznatelnych prekazek a zmén sméru
unikovych cest byla definovdana minimalni rovhomérnost nouzového
osvétleni.

Rovnomérnost < 40:1



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Umisténi

1.

Unikova cesta musi byt, pokud neni zjevny smér tniku nebo pokud mohou byt
pritomné osoby v nebezpecném prostoru, vybavena znackami ukazujicim smér
uniku.

Vychod......musi byt oznacen.

Znaceni musi byt snadno rozpoznatelné a umisténé tak, aby z kazdého mista
mistnosti byla vidét minimalné jedna znacka.

Znacky (piktogramy)....musi byt jednotné (se stejnym designem) v celé budové.

Unikové znagky.....by mély byt instalovany kolmo ke sméru tniku.



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Z




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Viditelnost

1. Dekoracni predmeéty, reklamy a ostatni instalované predmeéty nesmi branit v
pohledu nebo zhorsovat viditelnost znaceni Unikovych cest.

2. Ostatni osvétlené znacky, reklamni predméty a zejména zrcadla musi byt umistény
tak, aby nemohlo dojit ke zmateni nebo dezorientaci pozorovatel(.

3. Zelend barva by neméla byt pouzitd zplsobem vedoucim ke zmateni nebo zaméné
se znacenim unikové cesty nebo ztézovat rozpoznatelnost Unikového znaceni.

4. Unikové znacky musi byt instalované takovym zptsobem, aby byly snadno
rozpoznatelné i v zakoureném prostoru.



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Znaceni unikovych cest a protipanického osvétleni

Index podani barev zdroji (Ra) min. 40 (EN 1838)



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

DIN 4844-1 Normalni provoz EN 1838  Nouzovy provoz

@
10 aZ 30 cd/m?
Stredni jas kontrastnich barev Jas bezpecnostnich barev
musi byt 500 cd/m?. v kazdém bodé musi byt

minimalné 2 cd/m?2.

Kontrast jasu zelené bezpecnostni barvy Kontrast jasu zelené bezpecénostni barvy
k bilé barvé...1:5az 1:15 k bilé barvé...1:5az 1:15



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Normalni provoz

S trvalym provozem Pod standardnim osvétlenim

Nouzovy provoz

10 minut po vypadku 10 minut po vypadku



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Protipanické osvétleni

Vodorovna osvétlenost v Urovni podlahy nesmi byt mensi nez 0,5 Ix s vyjimkou
okrajové zény Siroké 0,5 m

Pomér maximalni a minimalni osvétlenosti v prostoru nesmi byt vétsinez 40 : 1

Pouziva se v:

-prostorech nedefinované unikové cesty v halach nebo prostorech o podlahové plose
vétsi nez 60 m? nebo i v mensich prostorech, jestlize v nich je pfidavné riziko, jako je
to, Ze se v ném zdrzuje vétsi mnozstvi lidi.

- kabinach (klecich) vytah(



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Nouzové osvétleni prostorli s velkym rizikem

Udrzovana osvétlenost ve srovnavaci roviné nesmi byt mensi nez 10 % pozadované
udrzované osvétlenosti pro danou Cinnost, avsak nesmi byt mensi nez 15 Ix.

Rovnhomeérnost nesmi byt mensi nez 0,1.
Minimalni doba sviceni musi byt rovna dobé trvani nebezpeci pro osoby.
Poskytuje osvétleni pro bezpecnost lidi zucastnénych v potencialné nebezpecnych

procesech nebo situacich a umoznuje radné ukonceni prace bez nebezpedi pro
operatora a ostatni osoby pfitomné v budoveé a jejim prislusenstvi.



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Dostupnost pozadované hladiny osvétlenosti pro unikové cesty a
protipanické prostory

aE %]

100% ==

50%

5 Sek. 60 Sek. t [s]

(I)E aktualni hodnota sv. toku

(DN jmenovita hodnota sv. toku



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Dostupnost poZzadované hladiny osvétlenosti pro prostory s velkym rizikem

O
TE [%] =10% > 15Ix

100% ==

0,5 Sek. t [s]
(I)E aktudlni hodnota sv. toku

(DN jmenovita hodnota sv. toku



Osvétleni sportovist — bezpecnostni osvétleni
Osvétleni prostoru pro divaky min. 10 Ix pro zrakovou pohodu.

Bezpecnost Ucastnikl — bezpecné skonceni ¢innosti (ne dokonceni):

-Plavani 5 % po dobu min. 30 s
-Gymnastika uvnitr 5 % po dobu min. 30 s
-Jezdectvi uvnitr i venku 5 % po dobu min. 120 s
-Rychlobrusleni 5 % po dobu min. 30 s
-Jizda na bobech a toboganech 10 % po dobu min. 120 s
-Skoky na lyzich a doskocisté 10 % po dobu min. 30 s
-Sjezdové lyzovani 10 % po dobu min. 30 s
-Drahova cyklistika 10 % po dobu min. 60 s

Bezpeclnostni osvetleni se musi rozsvitit v okamziku selhani celkového osvétleni.



Nouzové osvetleni tunelu

Nahradni osvétleni tunelu — umoznuje nepreruseny a bezpecny provoz v tunelu

Nouzové unikové osvétleni tunelu — osvétleni zachrannych cest v komplexu silni¢niho
tunelu. Em=151Ix, Emin: Em=1:10

Nouzové osvétleni nechranénych unikovych cest — dle CSN EN 1838, ale Emin = 2 Ix



Minimalni doba provozu nouzového osvétleni

Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Druh prostoru Pozadovana doba Podle normy
CHUC A 15 minut CSN 73 0802
CHUCB 30 minut CSN 73 0802
CHUC C 45 minut CSN 73 0802
Zasahova cesta HZS 60 minut CSN 73 0802, CSN 73 0810
Vieobecné 1 hodina CSN EN 1838
Kina a divadla 3 hodiny CSN 33 2410, CSN 33 2420
Zdravotnictvi 3 hodiny CSN 33 2140
Prostory s velkym rizikem Po celou dobu trvani CSN EN 1838




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Kde se musi nouzové osvétleni zfizovat (priklady)

Druh prostoru nebo objektu Podle normy

Unikové cesty (chranéné i nechranéné) CSN 73 0802, CSN 73 0810

Shromazdovaci prostory (vnitfni i venkovni) a v provozné
souvisejicich prostorech za bézného provozu pristupnych

navstévnikdm shromazdovaciho prostoru (hygienické CSN 73 0831
prislusenstvi, Satny, atd.)

Kina, divadla, multifunkéni zafizeni CSN 33 2410, CSN 33 2420
Zdravotnicka zafizeni, sanatoria CSN 33 2140, CSN 33 2130
Vy$kové budovy nad 9 pater (alespori na CHUC) CSN 33 2130, CSN 73 0833
Hotely, penziony, obchody CSN 33 2130, CSN 73 0833

CSN 73 08xx, souvisi s
unikovymi cestami a
protipanickym osvétlenim

Hlavni rozvodny, rozvodny nouzového napajeni,
podzemni garaze, vytahy apod.

Prostory s velkym rizikem CSN EN 1838




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Nouzové napajeci zdroje musi pfi poruse hlavniho napajeni vCas a po
predepsanou dobu zajistit bezproblémovy chod pfipojenych svitidel.

Povolené jsou:

Akumulatorové baterie Skupinové baterie Centralni baterie




Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Vedeni k nouzovému osvétleni

a)

b)

Svitidla s vlastnimi trvale dobijenymi akumulatory

- kabely nemusi byt ohniodolné

- pokud jsou ulozené min. 10 mm pod omitkou lze pouzit napr. kabel CYKY
- pokud jsou vedené volné pak je potreba na unikovych cestach pouzit
bezhalogenové kabely, napr. CHKE-R

Svitidla napajena z centralniho zdroje

- kabely i kabelové trasy jsou pozarné bezpecnostnim zarizenim

- je potreba zajistit funkénost i béhem pozaru

- kabelové trasy dle PAVUS ZP27/2003 nebo DIN 4102 ¢ast 12

- musi se pouzit bezhalogenové ohniodolné kabely napt. CHKE-V a také
ohniodolné hmozdinky, zavésy atd.

- CSN 33 2000-5-56 definuje pozadavky na soubéh s dal$im vedenim



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Druhy nouzovych svitidel

a) Kombinované nouzové svitidlo
- pouziva se pro bézné i nouzové osvétleni
- jeden nebo vice svételnych zdrojl

b) Nouzové svitidlo v trvalém provozu
(maintained emergency luminaire)
- nouzové svitidlo svitici i v pfipadé, ze bézné osvétleni je v provozu

c) Nouzové svitidlo v pohotovostnim provozu
(non-maintained emergency luminaire)
- nouzové svitidlo svitici pouze v pripadé, ze bézné osvétleni je mimo provoz



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Vypadek bézného osvétleni

Nouzoveé unikové osvétleni musi byt v provozu v pripadé vypadku jakékoliv
casti normalniho napajeni osvétleni.

Nouzova svitidla v pohotovostnim provozu a kombinovana nouzova svitidla v
pohotovostnim provozu musi byt v Cinnosti pfi vypadku koncového obvodu
normalniho osvétleni.

V kazdém pripadé musi byt zajisténo, aby mistni nouzové unikové osvétleni
bylo v provozu pfi vypadku normalniho napajeni do prislusného sektoru.



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Pravidelné prohlidky a zkousky

a)

b)

Denné
- kontrola ukazatel( ¢innosti centralniho napdjeni, zda radné funguiji.
- nevyzaduje se zkouska, pouze vizudlni kontrola indikatord stavu zarizeni

Jednou za mésic

- zkouSka funkénosti vSech nouzovych svitidel

- ovéruje se po nezbytné nutnou dobu zda jsou vSechna nouzova svitidla v
provozu, zda kazdy svételny zdroj sviti

Jednou za rok

- zkouSka funkcnosti celého systému po predepsanou plnou jmenovitou
dobu provozu

- po zkousce funkénosti nasleduje kontrola nabijeni

Vysledky mésicnich a rocnich zkousek se zaznamenavaji do provozniho deniku.



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Provozni denik nouzového osvétleni

a)

b)

datum uvedeni systému do provozu véetné vSech dokladu tykajicich se jeho
zmen a uprav

datum kazdé pravidelné prohlidky a zkousky (testu)

datum a strucny popis kazdé provedené udrzby (servisniho ukonu),
prohlidky a zkousky (testu)

data a strucné popisy kazdé zavady a jeji napravy
datum a strucny popis kazdé Upravy instalace nouzového osvétleni

pokud Ize pouzit jakykoliv automaticky zkusebni pristroj, musi byt popsany
jeho hlavni charakteristiky a zpUsob jeho Cinnosti



Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838

Dokumentace pro kolaudaci

a)

b)

d)

Prohlaseni zodpovédného projektanta pozarné bezpecnostniho zarizeni
- dle §10 odstavec 2 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.

Prohlaseni o montazi nouzového osvétleni a ostatniho pozarné
bezpecnostniho zafizeni
- dle §10 odstavec 2 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.

Protokol o funkéni zkouSce nouzového osvétleni a ostatniho pozarné
bezpecnostniho zafizeni
- dle §7 odstavec 1 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.

Protokol o kontrole provozuschopnosti nouzového osvétleni a ostatniho
pozarné bezpecnostniho zarizeni

- dle §7 odstavec 3 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.

Vykresova dokumentace nouzového osvétleni



Projektova dokumentace

Pro dodrZeni vSech pozadavkd
stanovenych v CSN EN 1838,

je nutné aby jiz v projektu byly
dodrzeny vSechny pozadavky

na projektovani unikovych cest,
pozarnich hldsic a dalsich
protipozarnich opatreni a byly
odstranény vsechny prekazky, které
by mohly branit bezpe¢nému
opusténi budovy.

Nouzové osvétleni dle CSN EN 1838




