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Venkovni osveéetleni

Se zavadénim svételnych zdrojl zacalo dochdazet k vyraznéjSim zménam nocni podoby
svételného prostredi oproti prirozenému, dennimu, svételnému prostredi, na které byl
¢lovék dlouhodobé adaptovan. Pristup k osvétlovani venkovnich prostorti umélym
svétlem se méni od Cisté intuitivniho k predem promyslenému procesu. Zacaly se
zkoumat jednotlivé zrakové ukoly a ¢innosti a na zakladé realnych testll a Urovné
poznani byly stanoveny potrebné svételnétechnické parametry. Ty se nasledné
objevily v rdmci narodnich a mezinarodnich doporuéeni, predpis(i a norem. V Ceské
republice se pouZivd norma CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich
prostort — Cast 2: Venkovni pracovni prostory.

Osvétleni venkovnich prostorl Ize rozdélit do nasledujicich aplikacnich oblasti:
venkovni pracovni prostory; reklamni osvéetleni; architektonické osvétleni; osvétlovani
sportovist; rusivé svétlo.

Pri navrhu osvétleni je tfeba si uvédomit, ze primarnim cilem je vytvoreni vhodnych
svételnych podminek pro konkrétni prostor nebo zrakovy ukol, avsak nesmi byt
opomenuta ani energetickd naro¢nost véetné ekologickych aspektl. Je mozno fici, ze
navrh osvétleni by mél byt proveden tak, aby pozadovanych svételnétechnickych
parametrd bylo dosazeno pfi minimalni energetické naroénosti a minimalnim
negativnim vlivu na okolni prostredi.



Venkovni osvéetleni - Zakladni pozadavky

Rozlozeni jasu v zorném poli urcuje Uroven adaptace zraku, ktera ovliviiuje viditelnost
ukolu. Velmi dobre vyvazeny adaptacni jas je potrebny ke zvétsSeni zrakové ostrosti
(ostrosti vidéni), kontrastni citlivosti (rozliSeni malych pomérnych rozdild jasu) a
ucinnosti zrakovych funkci (jako akomodace, konvergence, zmensovani zornice, ocni
pohyby). Rozlozeni jasu v zorném poli ovliviuje také zrakovou pohodu. Z tohoto
dlvodu je tfeba vyloucit ndhlé zmény osvétlenosti.

Osvétlenost a jeji rozlozeni v misté zrakového ukolu a v jeho bezprostfednim okoli maji
velky vliv na to, jak rychle, bezpecné a pohodIné osoba vnima a vykonava zrakovy ukol.
Viechny hodnoty osvétlenosti uvedené v normé CSN EN 12464-2 jsou udrzované
osvétlenosti a zajistuji potfebnou zrakovou pohodu, zrakovy vykon a bezpecnostni
pozadavky.

Doporucené hodnoty udrzované osvétlenosti (v luxech) v mistech zrakového ukolu na
srovnavaci roviné, jez mlzZe byt vodorovn3, svisla nebo naklonén3, jsou z fady: 5—10
—-15-20-30-50-100-150-200-300-500-750-1 500 -2 000.

Zvolena primérnd osvétlenost v kazdém misté zrakového Ukolu (v zavislosti na
zvoleném prostredi) se nesmi zmensit pod hodnotu uvedenou v fradé bez ohledu na
stari a stav osvétlovaci soustavy.



Venkovni osveéetleni - Oslnéni

OslInéni je pocitek zplsobeny jasnymi plochami v zorném poli a mUzZe se projevit bud’
jako rusivé oslnéni, nebo jako omezujici oslnéni.

Je dlilezZité omezit oslnéni uzivatelli, aby se predeslo chybam, inavé a nehodam.
Zvlasté je treba se vyhnout osInéni pfi sméru pohledu nad horizont.

Pfimé oslnéni svitidly venkovnich osvétlovacich soustav se musi urovat metodou CIE -
GR (CIE - Glare Rating method) zaloZzené na vzorci:

0,9
e

GR =27+ 24-l0g,, ['MJ

kde GR - osInéni (-); L, - celkovy zavojovy jas zpUsobeny osvétlovaci soustavou, je to
soucet jednotlivych zavojovych jash vsech svitidel L, =L, + L, + L,, (cd'm™); L, -
ekvivalentni zavojovy jas pozadi (cd-m-2).
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Osvétleni venkovnich pracovnich prostoru

Pravidelnému stfidani dne a noci se prizpUsobil i Zivotni rytmus ¢lovéka. Ve dne je
Clovek aktivni a v noci odpociva. Informace o zméné svételnych podminek jsou
snimany v lidském oku a prenaseny do mimozrakovych mozkovych center, které ridi
biologické pochody v lidském téle. Pravidelné stridani dne a noci je tedy soucasti
prirozeného prostredi, ve kterém se Clovék vyvijel po desitky tisic let.

S nastupem a rozvojem méstskych civilizaci zacal ¢lovék intenzivnéji vyuzivat venkovni
prostredi i v nocnich hodinach. V pozdéjsim obdobi se umélé osvétleni zacina

pouzivat k osvétleni riznych venkovnich pracovist, v lodni a Zelezni¢ni dopraveé a
venkovnich sportovist. Se zavadénim umélych svételnych zdroju zacalo dochazet k
vyraznéjsim zménam nocni podoby svételného prostredi oproti prirozenému, na
které byl clovék dlouhodobé adaptovan.

Pozadované svételnétechnické parametry pro navrh osvétleni venkovnich pracovnich
prostoru jsou v dnesni dobé zaclenény do ndrodnich a mezinarodnich norem. U nés
CSN EN 12464-2.



Osvétleni venkovnich pracovnich prostoru

Priklad pozadavkl na osvétleni venkovnich pracovnich prostor - elektrarny

:_q;f;fli Druh prostoru, Ukolu nebo II(EI;‘)‘ H” ?RL _R‘* Poznamky
v r ¢innosti
cislo
5.11.1 | Pési provoz v elektricky 5 0,25 | 50 20
bezpeénych prostorech
5.11.2 | Manipulace se servisnim 20 10,25 | 55 20
naradim, zauhlovani
5.11.3 | Celkova kontrola 50 |040 |50 20
5.11.4 | Celkové servisni prace a 100 | 0,40 | 45 40
odedty pfistroju
5.11.5 | Vétraci kanaly — obsluha a 100 | 0,40 | 45 40
udrzba
5.11.6 | Opravy elektrickych zarizeni | 200 | 0,50 | 45 60 | Pouzij
mistni

osvétleni.




