410-2304/03: Prenos a rozvod elektrické energie

Anotace:

Pfedmét se zabyva vypoltem parametrl elektrickych vedeni. Dale vypoctem
ustaleného chodu elektrickych siti zakladnich konfiguraci. Zahrnuty jsou dale
zakladni problémy rozvodnych zafizeni (dimenzovani, jisténi, ztraty).DalSi Cast
predmétu tvofi rozbor zakladnich pfechodovych jevu v elektrickych sitich - zkrat( a

zemnich spojeni.

The subject deals with design of power engineering systems, electrical
networks in constant load and transients. The subject also includes above all
applications of schemes of electrical stations, configuration of electrical
networks and system solution of electrical protections and protection of
electrical appliances.
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1989 Praha
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1988 Praha ;
o KrejCi,P. : Elektroenergetika - navody do cviceni, skripta VSB.

Basic literature:

e Whitaker, J. C.: AC Power Systems, CRC Press 1991

e Burke J. J.: Power Distribution Engineering: Fundamentals and Applications,

New York, 1994

e Machowski, J., Bialek, J., Bumby, J.: Power System Dynamics and Stability,

Chichester, 1997
e Horowitz, S., Phadke, A.: Power System Relaying, Tanton, 1995

Zapocet Zkouska

Laboratorni ulohy 10 Pisemna 15
Programy 20 Ustni 40
Test 15
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Prednasky:

Zakladni pojmy, elektroenergeticka soustava CR

Diagram zatiZeni, parametry vedeni (odpor, induk&nost)
Parametry vedeni (kapacita svod), Zakladni konfigurace distribucCnich siti
Vypocdty stejnosmérnych siti (zakladni metody vypoctu)

Vypocty stejnosmérnych siti (feSeni riznych konfiguraci siti)
Vypocet stfidavych siti NN a VN (zakladni metody vypoctu)
Vypocet vedeni VVN nahradnimi ¢lanky

Dimenzovani elektrickych vedeni

Jisténi elektrickych siti

Ztraty v rozvodu elektrické energie

Moznosti snizovani ztrat - kompenzace uciniku

Pfechodné jevy - zemni spojeni, zkraty

Dimenzovani na zkratové proudy, bezpecnost v elektroenergetice
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Cviceni:

Parametry vedeni

Parametry vedeni

Vypocty stejnosmérnych siti - zakladni metody
Vypocty stejnosmérnych siti - uzlové sité
Vypocet stfidavych siti NN a VN - zakladni metody
Vypocet vedeni VVN nahradnimi ¢lanky
Laboratorni ulohy (model vedeni)
Laboratorni ulohy (kompenzace uciniku)
Ztraty v rozvodu elektrické energie

Snizovani ztrat v rozvodu elektrické energie
Pfechodné jevy - zemni spojeni a zkraty
Dimenzovani na ucinky zkratovych proudu

Projekty:
Vypocty slozitych el. siti



