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Pojmy:

VVVY

Instalovany ptikon.....Je soucet vSech jmenovitych piikona pfipojenych nebo
pfipojitelnych spotiebic.

Pohotovy vykon.....je soucet vSech jmenovitych vykont provozuschopnych vyrobnich
jednotek (instalovany vykon sniZzeny o vykon jednotek mimo provoz).

Diagram zatizeni.....znazornuje prabeh vykonu (ptikonu) v zavislosti na ¢ase (rocni,
mesicni, tydenni,denni). Mnozstvi spotfebované energie je umérné plose diagramu.
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Maximalni zatizeni.....Je maximalni piikon odebirany nepietrzité po dobu 15min za
sledované obdobi (maxiprint nebo elektromér s ukazatelem maxima).

Stiedni zatizeni.....je primérny piikon ve sledovaném obdobi, kterym bychom
odebrali stejné mnoZstvi energie

T
[ P(t)-dt
Psrr 7

Minimalni zatiZeni....analogicky s max. zatiZenim.
Zakladni zatiZeni....oblast diagramu pod minimalnim zatizenim.
Polospic¢kové zatizeni.....oblast diagramu nad stfednim zatizenim.
Doba vyuziti maxima.....je ¢as, za ktery bychom pfi odebiraném Pp,.x odebrali energii
jako pfii Casoveé proménném odbéru v daném obdobi
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Doba plnych ztrat....je ¢as, za ktery maximalni odebirany proud zpusobi stejné ztraty
jako ¢asoveé proménny proud ve sledovaném obdobi
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Naroc¢nost f....je pomér max. pitkonu k instalovanému piikonu
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Soudobost 0....ukazuje vliv nesoudobosti maxima rliznych p¥ipojenych zatizeni.
Vysledné maximum je mensi neZ soucet maxima jednotlivych zatfizeni
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