I/1
A
B
C
D
E

I1 (A)
30
26
26
17
28

I2 (A)
12
12
14
9
11

I3 (A)
16
15
12
24
19

I4 (A)
8
16
8
16
12

I5 (A)
11
11
21
21
16

Materiál vodičů
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

I/2
A
B
C
D
E

I1 (A)
75
70
87
87
70

I2 (A)
30
46
43
48
30

I3 (A)
16
10
13
15
17

I4 (A)
60
55
57
43
57

I5 (A)
40
19
43
36
39

Materiál vodičů
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

I/3
A
B
C
D
E

I1 (A)
41
43
80
52
39

I2 (A)
64
70
57
46
70

I3 (A)
80
91
76
74
78

I4 (A)
45
50
54
83
61

I5 (A)
50
57
33
70
87

Materiál vodičů
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

I/4
A
B
C
D
E

I1 (A)
8
12
10
8
9

I2 (A)
12
10
14
12
13

I3 (A)
15
8
10
20
10

I4 (A)
6
8
8
16
7

I5 (A)
15
13
15
15
17

Materiál vodičů
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

I/5
A
B
C
D
E

I1 (A)
36
17
19
24
30

I2 (A)
10
15
10
15
10

I3 (A)
17
15
17
20
15

I4 (A)
40
24
36
29
40

I5 (A)
16
24
10
20
24

Materiál vodičů
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

I/6
A
B
C
D
E

I1 (A)
60
70
80
50
60

I2 (A)
60
80
40
60
50

I3 (A)
40
20
60
50
45

I4 (A)
50
30
30
70
60

I5 (A)
60
70
60
50
65

Materiál vodičů
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

I/7
A
B
C
D
E

I1 (A)
60
75
45
40
55

I2 (A)
75
65
50
40
50

I3 (A)
55
60
50
65
40

I4 (A)
40
40
60
70
65

I5 (A)
50
40
35
35
45

Materiál vodičů
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

I/8
A
B
C
D
E

I1 (A)
40
60
50
36
54

I2 (A)
60
40
70
54
36

I3 (A)
35
55
60
33
54

I4 (A)
50
40
30
45
36

I5 (A)
40
65
30
36
63

Materiál vodičů
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

