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M¢reni v elektroenergetlce

e Stacionarni méreni
— vlastni métici obvody
— Dalkova sprava a odecet
Docasna instalace
- Pfevodniky k méfenym obvodim
= Napajeni

— Hardware pro nastaveni/odecet

— Ulozist€ pro nameéiena data

— ZabezpeCeni meticiho pristroje




M¢étené veli€iny
e Proud

* Napeti

e Veli¢iny odvozene z napéti a proudu

" Teplota, osvétleni, rychlost vétru...

Casove znaCky




M¢érené veliC¢iny - Proud

e Predovniky

— Pfime méreni

— M¢fici transformatory
— Rogowskéeho civka

Zapojeni do obvodu

= Obvody méfici vs. ochranné

— Mechanicka instalace




M¢rene Vehclny Napetl

e Predovniky
— Pfime méreni
— M¢fici transformatory
— Zapojeni
Napétove hladiny
- nn
- vn

— Vvl




Typy zapojeni ogvodﬁ
o Jednofazovée

f__ Trojtazove Y, D, Aron

* Vicesystemove mereni
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Typy zapojeni

e Jednotfazovée 1U+11
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Typy zapojeni

e Trojtazove, Y, 3U+3I
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Typy zapojeni

* Trojtazove, Y, 4U+41
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Typy zapojeni

e Trojtazove, D, 3U+3I
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Typy zapojeni

e Trojtazove, D, Aronovo zapojeni




'Vyrobci méficich piistroji

pro meieni v elektroenergetice

* Elcom, a.s. ( )

. EGU Brno, a:s. ( )
« MEgA, a.s. ( )
Fluke

Power Standards Lab. Pqube,



http://www.elcom.cz/
http://www.egubrno.cz/
http://www.e-mega.cz/
http://www.powerstandards.com/

Typ méfeni:

Typ objektu:

jednotky
) D Komercni odbEr
= e
=) Pohon




P¥iklady méfeni

e M¢nic frekvence pro pohon kvarta

* Zapojeni napéti D
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e Elektricka mérent
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