Vyroba a uziti elektrické energie

Vodni elektrarny
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Uvod

; Premeéna energie vodniho toku na energii
mechanickou — tocivou

i Podil vyroby v CR cca 2,5 %

i Instalovany vykon je 12 %

; VétSina potencialu energie vody na nasem
Uzemi je jiz vyuzivana, podil energie vyrobené
transformaci energie vody na celkové vyrobée
bude nadale ubyvat.

i CR ,stfecha Evropy* - feky na nagem Gzemi
nemaji velké prutoky



Historie

i 1730 teoretické principy odvozeny Danielem
Bernoulli, vyznamnym matematikem a fyzikem
pochazejicim z Holandska

i 1750 sestrojil slovensky fyzik Jan Andrej
Segner kolo, které se otacelo na zaklade
reakcniho tlaku vody

i 0. léta 18. stqleti - teorie turbin, fyzik
sSvycarského puvodu Leonhard Euler

i 1847 Francoisova turbina

i 1880 Peltonova turbina

i 1918 Viktor Kaplan rychlobézna turbina pro
malé spady

; 1986 VE na Vlitave



Vyuziti

i Vodni dila se vyuzivaji pro energetlcke ucely regulaci
vodnich roku, pro zavlazovani zemédélské pudy pro
zajistovani pitné (45 %) a uzitkové vody a pro rekreaci.

i VE jsou nezbytné pro stabilizaci elektrizacni soustavy
pri nahlych vykonovych zménach a havariich v soustave
a pri regulaci zatizeni mezistatnich prenosovych vedeni,
pri kryti polospiCkové a Spickové Casti denniho
diagramu zatizeni.

i Velké vodni elektrarny - Viltavska kaskada, Mohelno a
preCerpavaci DaleSice a Dlouhé Strané

i Ostatni vodni elektrarny na uzemi CR jsou malé vodni
elektrarny (MVE) s instalovanym vykonem do 10 MW



’ Principialni schéma
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’ Derivaéni elektrarny
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Fotogalerie

i Vodni elektrarna T¥i soutésky na Fece Jang-c-Tiang v Ciné
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Fotogalerie

i Vodni elektrarna Itaipu Binational na rfece Parana mezi Brazilii a Paraguayi

N




Fotogalerie

i Vodni elektrarna Itaipu - ndhony k turbinam




Fotogalerie

i Parametry dvou nejvéetSich hydroelektraren sveta

parametr elektrarny Ttaipu Tri soutésky

pocet turbin 20 26

(Francisovy po 700MW) | (Francisovy po TO0MW)
prumér rotoru turbiny (m) I 8.6 8.0
maximalni vykon elektrarny (MW) 14.000 ~18.200
predpoklidand vyroba energie (kWh/rok) 9.3 .10" 8.6.10"
mnoZstyvi betonu (m) 1.257 x 10’ 2,794 x 10’
vys§ka hraze (m) 196 1581
délka hrize (m) 7.700 (beton,skily,puda) 2.309 (pouze heton)
prutocna kapacita (md/s) 62.200 102.500
délka pfehradni nadrze (km) 170 600
plocha pehradni nadrze (km®) 1.350 1.084
pocet presidlenych obyvatel (mil.) 4 1




