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TABULKA DIMENZOVANI A JISTENI

© IN-EL Praha, 2002

vedeni z vodi¢li s médénymi jadry v domovnich, bytovych a podobnych instalacich

Charakter Jmenovity Minimalni prifezy vodi¢u Maximalni délky vedeni [m] z hlediska Maximalni pfipojitelny
obvodi proud jisténi [mm?’] zdanlivy vykon [kVA]
[A] L, N, PEN [ PE dovolenych ubytka samoc¢inného spotiebicl
(pojistkami s char. gG, 1-fazovych obvodi napéti pro 1{/3f napajeni odpojeni pro 1-fazovych 3-fazovych
jisti¢i s char. B, C, D) 1L [ N, PE, PEN | osvételni | topidel, ostatnich jisti¢e
3-fazovych obvodi varidel B C
Koncové 6 1,5 26/53 40/80 66/113 170 85 153 4,1
obvody 10 16/32 24/48 40/80 102 51 22 6,9
16 25 16/33 25/50 41/83 106 53 3,6 11
20 4 21/42 31/63 52/105 136 68 4,5 13,8
Vedeni od 25 6 25/50 163 82 5,7 17,3
pripojkové pojistky 32 10 33/66 218 106 7,3 22,2
skiiné jistiCe 40 26/52 170 85 9,1 2.7
k bytové 50 16 34/68 218 109 11,4 34,5
rozvodnici, 63 25 16 42/84 211 105 14,4 43,5
stoupaci 80 35 16 46/92 187 93 18,3 55,0
vedeni 100 50 25 53/106 227 113 225 69,0
Hodnoty uvedené v tabulce jsou zaloZeny na téchto predpokladech: — z PVC pouze v jedné vrstve,
—  Prumérna teplota okoli nepresahuje 30 °C (i kdyz na kratkou dobu miiZe tato — ze zesiténého polyetylénu nejvyse ve dvou vrstvach

teplota dosahnout 40 °C),

— v trubkach, listach, dutinach apod. je nejvyse takovy pocet tésné priléhajicich

vodicii nebo kabelii s izolaci

— z PVC, ktery je nutny pro napajeni dvou obvodii,
— ze zesiténého polyetylénu, ktery je nutny pro napdjeni tii obvodii,
—  na sténé nebo na stropé jsou tésné priléhajici kabely s izolaci

(mezi tyto vodice se nezapocitavaji ty, které jsou velmi malo zatizeny, jako jsou
napr. kabely pouzivané pro Fidici signalizacni a podobné obvody),
—  dovolené ubytky napéti jsou:
— v koncovych obvodech pro napajeni: osvétleni — 2 %, t
ostatnich zarizeni — 5 %,
— ve vedeni od pripojkové skFiné k bytové rozvodnici a ve stoupacim vedeni — 2 %.

pidel a varidel — 3 %,

Pfi uréovani hodnot uvedenych v tabulce se vychazelo z pozadavki a hodnot uvedenych v CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000-5-523, CSN IEC 1200-53, CSN 33 2130, CSN
EN 60898, CSN EN 60269. Podrobné;jsi informace jsou uvedeny v publikaci IN-EL, K#iz M.: Dimenzovani a jiténi elektrickych zafizeni — tabulky a piklady, kniznice ELEKTRO, svazek 56.
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Charakter Jmenovity Minimalni prafezy vodiéu Maximalni délky vodiéu dopliiujiciho CSN 33 2140
obvodu proud jisténi [mm?] pospojovani pro dovolené stfidavé maximalni délky vodicu
[A] L N. PEN PE o dotykové napéti ochranného
jistkami A . : e uzemnéni pospojovani
s chagzien'stikou gG, x amm,wi posposovant S0V 2BV s priufezy s mf.;vzvn
jistiéi s charakteristikami 1fazovych obvodu - e podie podie
B, C, D) pro jistice pro jistice sloupce 5 sloupce 4
2 s 1 N, PE, PEN s charakteristikami s charakteristikami a k jisteni k dosazZeni
! A loupci 2 i
_a doplijicho pospojovani M i
3fazovych obvodu B [ D B c D 01Q
1 2 3 4 5 6 7 § 8 9 10 1 12 13
Koncové 6 15 138 69 34 69 34 i 8
obvody 10 ' 83 41 20 42 21 10 66
16 2,5 86 43 21 43 21 10 13,5
20 4 6 11 55 27 55 27 13 22
Vedeni od 25 6 133 66 33 66 33 16 53 33
pripojkové _pojistky 32 10 173 86 43 86 43 21 41 55
skfiné jistice 40 138 69 34 69 34 A7 33
k bytové 50 16 177 88 | 44 88 44 | 22 44
rozvodnici, 63 25 i 10 177 88 | 44 88 | 44 | 22 35 88
stoupaci 80 35 111 S5 |7 551 |07 S 27
vedeni 100 50 25 16 138 69 34 69 34 17 35 138
125 70 35 25 155 T 38 77 38 19 44 194

Oznaceni v tabulce: L - fazové vodice, N - stfedni vodice, PE - ochranné vodige, PEN - vodi¢e s kombinovanou funkci stfedniho a ochranného vodice (dfive nulovaci vodic).

Hodnoty uvedené v tabulce jsou stanoveny na zakladé predpokladu, Ze materialem vodiéu je méd. Je viak moZné pouZit téZ vodiél i z jinych vodivych materiali za pfedpokladu, Ze
je dodrzena stejna vodivost jako u médénych vodiéu. Prifezy vodict uvedené v tabulce vychazeji predevaim z CSN 33 2000-5-54, jejich délky jsou stanoveny na zakladé podminek
CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-4-481 a CSN 33 2140 pro zajisténi ochrany pred trazem elektrickym proudem. Pfi pouziti hlinikovych vodi&i (od 16 mm? vyse) se pro dany prifez
délky uvedené v tabulce snizuji na dvé tfetiny, pfi pouZiti oceli nebo Zeleza jako spoji se bud délky sniZuji na Sestinu, nebo se prifez zvySuje Sestkrat.

Pospojovani je jednim ze zakladnich opatfeni, ktera slouzi k vyrovnani potenciall v elektrickych zafizenich, objektech i instalacich. Je dulezZité nejenom z divodu zajisténi ochrany
pred urazem elektrickym proudem, ale dnes stale vice i pro zajiSténi ochrany pred pfepétimi. Pfepéti atmosférického piivodu trvaji velmi kratkou dobu - fadové mikrosekundy az
milisekundy. To znamena, Ze pro jejich omezeni je tfeba svést vysokofrekvenéni proudy. Jednotliva mista instalace je proto tfeba vzajemné propojit fadou spoju tak, aby induk&nost
téchto spoju, ktera se nejvice podili na jejich impedanci, byla co nejmensi. Pfitom jiZ neni tak duleZité omezeni €inného odporu a neklade se takovy diraz na material spoji. S vyhodou
se mohou vyuzit i nahodné spoje z vodivych materialG, napf. ocelovych konstrukénich prvkd, lan, dratd apod.



